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ハロン1301はリサイクル可能な資源です。
東京計器はハロン消火剤を適切に管理し、

有効にリサイクル活用することで地球環境の保護に努めています。
ハロン1301消火設備を撤去する際は東京計器にご連絡ください。



防護対象物（防護対象室）に合わせて最適な消火剤をご提案します。

ご検討の際は東京計器にご相談ください。

ハロゲン化物
（ハロン1301）
消火設備

不活性ガス
（二酸化炭素）
消火設備

不活性ガス
（窒素）
消火設備

燃焼連鎖反応を抑制し
「化学消火」を行います。
特に消火性能に優れ、

有人区画に
設置が可能です。

酸素濃度を低下させ
「窒息消火」を行います。
無人の区画および

局所（機械や設備など）の
消火に適しています。

東京計器は大正14年（1925年）に日本で初めてガス系消火設備を手掛けました。以来、
一貫性のある体制で、開発・設計・施工・メンテナンスと、多種多様な場面でお客さまを
サポートしております。火災から人命と財産を守り、安心して暮らせる社会をつくるため
東京計器はチャレンジを続けています。ガス系消火設備は東京計器にお任せください。

CF

F Br

F

CF

F Br

F

CF

F Br

F

CF

F Br

F

CF

F Br

F

CF

F Br

F

CF

F Br

F

酸素濃度を低下させ
「窒息消火」を行います。

人体に対する
影響が少なく、

環境に優しい消火剤です。



ハロン1301

2000m3×0.32kg/m3=640kg

11本（60kg/68L容器）

二酸化炭素

2000m3×0.75kg/m3=1500kg

28本（55kg/82.5L容器）

窒素

2000m3×0.52m3/m3=1040m3

52本（20.3m3/83L容器）

5.0%

20.0%

温暖化・オゾン層に影響あり

30秒

原則手動

1.0

有人区画に設置可

不要

不要

34.0%

13.9%

温暖化に影響あり

60秒

原則手動

2.5

有人区画に設置不可 ※1

隣接区画の対策が必要 ※2

不要

40.3%

12.5%

影響なし

60秒（必要消火剤量の9割を放出）

原則自動

4.8

有人区画に設置不可 ※1

不要

必要 ※3

不活性ガス消火設備

防護区画（例：電気室）  容積：2000m3=25m×20m×4m（h）



貯蔵容器ユニット

消
火

Simple & Compact

PACKAGE
TYPE

コンパクト設計で
すっきりとしたデザイン

小規模な消火対象に適した
オールインワンの消火設備

ハロン1301・二酸化炭素・窒素の
消火剤に対応します。

小さい設置面積で
既存の建物への設置が容易

対象用途例

■ サーバー室
■ 蓄電池室
■ 変圧器室
■ 発電機エンクロージャー
■ 小規模危険物倉庫
■ 加工・工作機械        など

ハロン1301 二酸化炭素 窒素

制御盤
消火設備の制御を行います。 
ボンベ室などに設置します。

スピーカ
退避放送を行います。ホーン型
や天井埋め込み型があり、防護
区画内などに設置します。

操作箱
火災時に人が直接操作を行い、
消火設備を起動させます。防護
区画の出入口に設置します。

放出表示灯
消火剤放出時に立入禁止の
表示を行います。防護区画な
どの出入口に設置します。

閉止弁
点検時に消火剤の誤放出を防止
します。万一、作業中に設備が
作動しても閉止弁が閉じてい
れば消火剤は放出されません。


