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φ38

レベルショットMRG-10は、小形・軽量のボディと、最先端技術のマイクロ波インパルスを使用

した２線式電波レベル計です。一般的なパルス方式レベル計では困難だった近距離測定精度を

向上し、安定したレベル計測を実現しています。使いやすさを最優先したシンプルな機器構成に

よって装備の簡便性はもちろん、メンテナンスも容易です。汎用電波レベル計として水処理分野・

化学薬品等のプロセス管理にぜひご利用ください。
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※測定距離は機器仕様をご参照ください。

電源/信号の分離が不要の2線式電波レベル計
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電源ボックス4～20mA 4～20mA

MRG-10

AC電源

出力は4～20mADCの電流信号と同時にデジタル
信号（HART信号準拠）が標準で出力されますので、
コンピュータへの直接取り込みも可能です。

3.

微弱電波使用のため電波管理法で規定される使用
制限が一切なく、河川,海,市街地などのオープンエリア
（開放空間）でも安心してご使用いただけます。
（微弱電波機器認定済）

1.

電源・信号が一体の2線式のため、新たに電源ラインを
敷設する必要がなく、既設DCラインにそのまま接続
できます。

2.

マイクロ波による計測ですので水蒸気,ガス等でベー
パーライズされた雰囲気中でも影響を受けずに非接
触での計測が可能です。

4.
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