
トンネル掘進機用

TMG-32FWは慣性航法装置の技術を応用した高精度
なジャイロコンパスで、方位角(真北からの絶対方位)、
ピッチ角、ロール角をリアルタイムで表示・出力します。
又、輸出時の手続きが従来のTMG-32Fに比べて簡素化
できます。

概要

特長

高性能 光ファイバジャイロコンパス

単位：mm
外形寸法図
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静定精度+/-0.05°sec緯度を実現
掘削中のリアルタイム計測が可能
取り扱いが簡単
振動、衝撃に強い
防水構造IP67相当（センサユニットのみ）
急勾配の現場に対応（縦断勾配15°）

■ センサユニット
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トンネル掘進機用 高性能 光ファイバジャイロコンパス TMG-32FW

　
測定範囲

 方位角 360°
  ピッチ角・ロール角 ±15°
　 方位角静定精度 ±0.05°secλ（λ：緯度）※2
 精　　度※１ 方位角静止点誤差 ±0.3°  secλ（λ：緯度）※2
  ピッチ角・ロール角 ±0.05°
 
分 解 能

 方位角 0.01°
  ピッチ角・ロール角 0.01°

 静定時間
 方位角 電源投入後3時間以内（表示は20分後）

  ピッチ角・ロール角 電源投入後即時
 外部出力信号 シリアル信号（RS422またはRS232C） 
  構　造 防水構造（IP67相当）（センサユニット）
   防滴構造（センサユニット以外）
  温　度 －15～55℃（センサユニット）
 
耐環境性

  0～40℃（センサユニット以外）
  湿　度 95％RH以下
  振　動 5～22.5Hz　±1ｍｍ
   22.5～2000Hz　±10ｍ/s2
  衝　撃 100G　6ms
 電　　源 AC100～230V，50/60Hz　電源許容範囲　AC90～240V　120VA以下
 バックアップ時間 90分　放電：充電　1：4（常温25℃にて）※3

※1 振動がほとんど無く、温度変化が少なく、温度が15～35℃の範囲内での条件
 初期入力として緯度を0.1度単位で設定する必要があります。（例：東京35.7度）
※2 secλ＝1／cosλ　λ：緯度
※3 放充電比は完放電に対する満充電の時間の割合です。バッテリは約2年毎に交換してください。

仕様

 1 センサユニット 1 防水構造　防振座付き
 2 電源ユニット 1 防滴構造
 3 表示ユニット 1 防滴構造
 4 接続ケーブル 1式  
  　ケーブル（J1） 10m 1 電源ユニット － センサユニット
  　ケーブル（3）    3m 1 電源ユニット － 表示ユニット
  　ケーブル（4）    3m 1 表示ユニット － ACプラグ

 
 　ケーブル（4P）  3m 1 電源ユニット － ACプラグ

 5 取付ボルト 1式 M8×40、平座金、バネ座金×4（センサユニット用）
    M6×30、平座金、バネ座金×8（電源ユニット、表示ユニット用）
 6 収納箱 1式 センサユニット用 ×1
    表示ユニット＋電源ユニット＋ケーブル用 ×1
 オプション 延長ケーブル　   50m  表示ユニット － 電源ユニット間延長用
延長ケーブルは表示ユニット～電源ユニットを延長する場合に必要となります。

品　　名 個 数No. 備　　考

機器構成

 推進工法用ナビゲーションシステム PN-S1 ソフトウェアインストール済ノートPC、I/F Unit、タイヤ式距離計、ケーブル類
 レベル検出装置 TL-300シリーズ 計測ユニット、基準ユニット、水ホース、ケーブル、付属品

名　　称 型　　番 構　　成

オプション品

ご注意 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

商品の仕様及びデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
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