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低噪音高压・变量柱塞泵 PH 系列
Low noise, high pressure variable displacement piston pumps

	1	 PH 系列斜盘式变量柱塞泵
	 	 PH56，PH80，PH100，PH130，PH170
	2	 端口螺纹规格 
	 	 M：公制螺纹（标准）
	3	 排油口螺纹规格 
	 	 无记号：[SAE J518 ｃ ] 标准压力
	 	 H：[SAE J518 ｃ ] 高压
	4、5	 双联泵代码
	 	 S：单泵
	 	 * 关于双联泵请向本公司咨询。
	6	 液压泵安装方式
	 	 无记号：法兰安装型  
	 	 F：脚架安装型
	7	 轴端形状  
	 	 Y：带ＳＡＥ方键

	8	 旋转方向（从轴侧看）
	 	 R：右旋转（顺时针方向）
	 	 L：左旋转（逆时针方向）
	9	 液压泵（本体）设计编号
	10	 液压泵控制方式
	 	 CH ：压力补偿控制
	 	 CGH ：远程压力补偿控制
	 	 CVH ：负载敏感控制
	 	 TL ：扭矩限制控制（低扭矩）
	 	 TH ：扭矩限制控制（高扭矩）
	 	 EDHS：电控（流量、压力）
	11	 最大排量调节功能
	 	 无记号：无
	 	 D：有
	12	 液压泵控制阀设计编号

102 3 4 5 9

ＰＨ１００-Ｍ（＊）Ｓ（＊）（Ｆ）ＹＲ-２１-ＣＨ-（Ｄ）-１０
1186 71

●此处的间歇压力是指能够在运行周期的10%以下的时间（最大6
秒）内进行工作的压力。如果在超过额定压力的压力下使用时，
请向本公司咨询。

●电控 EDHS型的额定压力为 21MPa，根据安全阀的情况对此压
力进行限制。

●质量是CH型（压力补偿控制）的数值。
●使用水・乙二醇类液压油时，关于规格请向本公司咨询。

规格

型号

12

型号 质量
kg

PH170 170
额定压力 21
间歇压力 22.5 95

6001800

额定压力 28
间歇压力 30

PH56
PH80
PH100
PH130

　56
　80
100
130

39
51
70
95

最大排量
cm3/rev

使用压力
MPa

最高转速
min-1

最低转速
min-1

该液压泵是低噪音的柱塞泵，将以往颇受好评的 P＊＊V系列的压力规格提高为 28MPa，并且进一步实现了低噪音·结构紧凑。
●卓越的控制性：除了以往的压力补偿控制、负载敏感控制、电控等以外，还追加了扭矩限制控制。
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液压泵控制方式（PH 系列）

排放口

液压泵控制方式

名称 记号

CH

CGH

CVH

TL/TH

EDHS

D

压力 设定压力

设定压力
压力 远程控制

远程控制压力
设定压力

压力 远程控制
设定压力

压力

压力 排量的调节图形符号

特性曲线图 说明 液压图形符号
（详细符号）

●　如果液压泵的排油压力接近预
先设定的压力时，泵的排油量
会自动减少到维持该压力的最
小量。

●　设定压力可以手动调节。

●　压力补偿控制的设定压力，可
以通过外部设置的遥控阀来远
程控制。

●　附带压力补偿型安全阀。设定
压力可手动调节。

●　自动控制泵的排量，使液压泵
下游侧的流量控制阀的前后差
压为恒定值。是控制液压泵以
最小限度流量和压力驱动负载
（传动器）的节能型控制方式。

●　附带压力补偿型安全阀。设定
压力可手动调节。

●　压力补偿控制的设定压力，可
以通过外部设置的遥控阀来远
程控制。

●　结合驱动泵的电机的负载容
量，排油量可自动控制。流量
设定可手动调节。

●　附带压力补偿型安全阀。设定
压力可手动调节。

●　压力补偿控制的设定压力，可
以通过外部设置的遥控阀来远
程控制。

●　流量控制模式时，根据流量控
制信号控制泵的排量，如果泵
的排油压力接近设定压力时，
则自动切换为压力控制模式。

●　需要专用控制器。
●　附带压力补偿型安全阀。设定

压力可手动调节。

●　通过设置在泵上的调节螺杆可
以调节最大排量。

请务必将排放端口连接到液压回路。

压力补偿控制

远程压力补偿控制

负载敏感控制

电控

最大排量调
节功能

扭矩限制控制
（低扭矩/高扭矩）

排
油
量

排
油
量

排
油
量

排
油
量

排
油
量

排
油
量
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调节极限

８０

０
２２１０ ２００ ４８．

调节螺杆的外部长度Ｌ
ｍｍ

７０
６０
５０
４０
３０
２０
１０

ＰＨ８０

排
油
量

ｃｍ３／ｒｅｖ

．

１０

４０
５０
６０

０

８０
７０

９０
１００

２２１０ ２０

２０

３０
２５

０ ３５

调节螺杆的外部长度Ｌ
ｍｍ

ＰＨ１００

调节极限

排
油
量

ｃｍ３／ｒｅｖ

液压泵控制方式（PH 系列）

压力·效率，排油量，轴输入特性（1800 min-1） 压力·噪音特性（ 泵轴线上后方 1m）

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

L

螺母 调节螺杆

最大排量调节功能特性

１ ２２１０ ２００

．

调节螺杆的外部长度Ｌ
ｍｍ

８０

０

７０
６０
５０
４０
３０
２０
１０

排
油
量

ｃｍ３／ｒｅｖ

ＰＨ５６

１３５
调节极限

１０
２０

５０
６０

０

８０
７０

９０
１００
１１０
１２０
１３０

２２１０ ２０２

３０

４０
３２５．

０

调节螺杆的外部长度Ｌ
ｍｍ

ＰＨ１３０

调节极限

排
油
量

ｃｍ３／ｒｅｖ

调节极限

０

调节螺杆的外部长度Ｌ
ｍｍ

１４０
１５０
１６０
１７０

３

３０

６８

ＰＨ１７０

１０
２０

５０
６０

０

８０
７０

９０
１００
１１０
１２０
１３０

２２１０ ２０

４０

排
油
量

ｃｍ３／ｒｅｖ

截流轴输入 

总效率

排油量

０
．

容积效率

３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０

４０

６０

Ｌ／ｍｉｎ

排
油
量

効
率
％

６０

８０

１００

轴
输
入 

ｋＷ

．

ＰＨ５６

３０

９０

１２０

６０

４０

２０

１７ ５ ．２１ ０ ．２４ ５ ２８ ０．０

排油压力　MPa 

全流量轴输入 

．３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０ ．１７ ５ ．２１ ０ ．２４ ５ ２８ ０．

ｄＢ（Ａ）

噪
音
值

排油压力　MPa

●１８００ ｍｉｎ－１

○１５００ ｍｉｎ－１

０

５０

６０

７２

７０

全流量时
截流时

ＰＨ５６
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压力·效率，排油量，轴输入特性（1800 min-1） 压力·噪音特性（泵轴线上后方 1m）

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

ＰＨ

． ． ． ． ． ．．．

４０

１００

１００

５０
Ｌ／ｍｉｎ

排
油
量

効
率
％

６０

８０

１００

５０

１５０

２００

轴
输
入
ｋＷ

容积效率
总效率

排油量

截流轴输入

０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ０

１００

排油压力　MPa 

全流量轴输入 

ＰＨ

．３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０ ．１７ ５ ．２１ ０ ．２４ ５ ．２８ ００

５０

６０

７０

ｄＢ（Ａ）

噪
音
值

●１８００ ｍｉｎ－１ 全流量时
截流时○１５００ ｍｉｎ－１

７４１００

排油压力　MPa

ＰＨ

． ． ． ． ． ．．．３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ００

１００

１５０

截流轴输入入

排油量

４０

ｋＷＬ／ｍｉｎ

％
６０

８０

１００

５０

１５０

２００

２５０

５０

１００

容积效率

全流量轴输入 

１３０

効
率

轴
输
入

总效率

排油压力　MPa

排
油
量

ＰＨ

．３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０ ．１７ ５ ．２１ ０ ．２４ ５ ．２８ ０

６０

７０

８０

０

●１８００ ｍｉｎ－１ 全流量时
截流时○１５００ ｍｉｎ－１

１３０

排油压力　MPa

ｄＢ（Ａ）

噪
音
值

ＰＨ

． ． ． ． ． ．．．３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ０

４０

Ｌ／ｍｉｎ

排
油
量 

効
率

容积效率
总效率

％

８０

０

１２０

１６０

６０

８０

１００

排油量

全流量轴输入 

截流轴输入

轴
输
入
ｋＷ

２０

４０

６０

８０

８０

排油压力　MPa

ＰＨ

．３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０ ．１７ ５ ．２１ ０ ．２４ ５ ．２８ ０

ｄＢ（Ａ）

噪
音
值

●１８００ ｍｉｎ－１

○１５００ ｍｉｎ－１
全流量时
截流时

０

５０

６０

７２

７０

８０

排油压力　MPa 
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压力·泄油量特性（1800 min-1、20 mm2/s 时）

压力·效率，排油量，轴输入特性（1800 min-1） 压力·噪音特性（泵轴线上后方 1m）

特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

配管用法兰盘

●液压泵本体上没有附带法兰盘，所以请参考下表另外订货。

●关于适用于排油端口规格（型号符号：H）的符合［SAE J518c］高压规格的法兰盘，请用户自行准备。

使用时的注意事项
●请参照柱塞泵使用时的注意事项（A0-3 ～ A0-4 页）。

尺寸规格
标称

1

1-1/2

1-1/2

PH56

PH80

PH100
PH130
PH170

1-1/2

2

2-1/2

液压泵型号
排油端口吸油端口

种类

焊接型

螺纹型
焊接型
螺纹型

螺纹型
焊接型

FL1-20-20W-10-JA-M

FL1-20-20P-10-JA-S4-M
FL1-16-16W-10-JA-M
FL1-16-16P-10-JA-S4-M
FL1-12-12W-10-JA-M
FL1-12-12P-10-JA-S4-M

FL1-12-12W-10-JA-M

FL1-12-12P-10-JA-S4-M
FL1-12-12W-10-JA-M
FL1-12-12P-10-JA-S4-M
FL1-8-08W-10-JA-M
FL1-8-08P-10-JA-S4-M

法兰盘型号 法兰盘型号尺寸规格
标称

配管用法兰盘（符合［SAE J518c］标准压力）

●　关于适用于排油端口规格（型号符号：H）的符合［SAE J518c］高压规格的法兰盘，请用户自行准备。

３５０

３００

ＰＨ

． ． ． ．． ．３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ００

１００

１５０

截流轴输入

排油量

４０

ｋＷ

Ｌ／ｍｉｎ

効
率 总效率
％

６０

８０

１００

５０

１５０

２００

５０

１００

容积效率

全流量轴输入 

２５０

１７０

排
油
量 轴

输
入

排油压力　MPa

ＰＨ

．３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０ ．１７ ５ ．２１ ０

６０

７０

８０

０

ｄＢ（Ａ）

１７０

●１８００ ｍｉｎ－１ 全流量时
截流时○１５００ ｍｉｎ－１

噪
音
值

排油压力　MPa

．３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０ ．１７ ５ ．２１ ０ ．２４ ５ ．２８ ００

泄
油
量

Ｌ／ｍｉｎ

６

全流量时

５

４

３

２

１

ＰＨ１３０

ＰＨ１００

ＰＨ８０

ＰＨ５６

ＰＨ１７０

排油压力　MPa

．３ ５ ．７ ０ ．１０ ５ ．１４ ０ ．１７ ５ ．２１ ０ ．２４ ５ ．２８ ００

泄
油
量

Ｌ／ｍｉｎ

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

ＰＨ１３０

ＰＨ１００

ＰＨ８０

ＰＨ

ＰＨ１７０

５６

截流时

排油压力　MPa
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脚架安装型

轴端形状

．
．

．
．

．

． ０
－００１５． ．

．

□９ ５４ ×５０ ８

方键

９０４

４２
３８

０
－

０
２

８

φ３
８

１
０ －
０

０
５

２５ １３０

１８０

１８
０

１８８

３３０

３８０

３０ ２８

4- ø22 孔
φ２８０

３０

ø40 沉孔深度示意图

背
面

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

９８ ８６

１６
５

□１
７０

最大 155２－８

２－１０９

１２
１

１０
６

２－１３６

φ１６１９．

１１５６．

４－φ１４３．

．

． ４２９．

２５６５．

３１０５．

最大 ３３９.５

７７
８．

６９
９．

３５７

２５１５．

２５４５．

等间距

排油口， ø38

． 4-M12 深 23

注油口

１５

１２７ 4-M12 深 23

吸油口

φ５０

最大排量调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 6

ＰＨ８０－ＣＨ

９９

φ１
２７

０
－

０
０

５

８４

（2处带螺塞）

3-泄油口

G3/4（JISO型圈密封）

作为泄油口使用时，

请向本公司咨询。

注）本图所示为右旋转且排油端口规格符合
［SAE J518ｃ］标准压力。左旋转
时，控制阀移至中心线对称位置。

外形尺寸

控制方式（CH）

．０
－

０
３

（1处带螺塞）

．
．

．

． ．

．

．

．
．

．．

．

．

．

．

８４

３５
３１

φ３
１

７５

０
－００１５□７９５ ×５４

方键

最大排量调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

吸油口

φ３８

注油口

等间距
０

－
０

０
５

８１
８１φ１

２７
２６１

２１９

１５

１０２

２０８

２１９

︵
背
面
︶

２６２

５２
４

６９
９

３５７１２７

０ －
０

０
５１０

７

□１
４４

７２ ８８

２０
φ１６１９

１０２６

φ１４３

１５
３

８

１１
０

压力调节螺杆内六角螺

栓的双边距离为 5

４－

ＰＨ５６－ＣＨ

最大 140

带G3/8螺塞

2-泄油口

G3/4（JISO型圈密封）

排油口， ø25

4 - M10 深 17

4 - M12 深 23

最大 287

注）本图所示为右旋转且排油端口规格符合
［SAE J518ｃ］标准压力。左旋转
时，控制阀移至中心线对称位置。
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ＰＨ１３０－ＣＨ
ＰＨ１７０－ＣＨ

注油口

脚架安装型

轴端形状

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

G3/4（JISO型圈密封）

１８
６

□２
１０

１３３

１２０ １２０

１４
２

３１１

５１

３９４

３１１

１５５最大

２－１５２

３１１
８９

3-泄油口

（2处带螺塞）

．

．

．
．

．

最大 423

６９
９．
．

２－１８２５．

φ６３ ５．

．
． ．

．

． ０
－００１７．

．

φ２２８５

２－２７

等间距

４－φ２０５１３
４

２０

１２７

吸油口

4-M12 深 23

最大排量调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 6

4-M12 深 23３５７

方键

□１１ １２ ×７３

９９８

４９
３７

０
－

０
２

８

φ４
４

４５
０

－
０

０
５

１１
４

φ１
５２

４
０

－
０

０
５

１０
７

排油口， ø38

１８
０

１３０

１８０

１８８

３３０

３８０

３０

２５

２８

３０

4- ø22 孔
φ２８０

ø40 沉孔深度示意图

注）本图所示为右旋转且排油端口规格符合
［SAEJ518ｃ］标准压力。左旋转
时，控制阀移至中心线对称位置。

作为泄油口使用时，

请向本公司咨询。

脚架安装型

１８
０

３８０

３３０ １８０

１３０１８８

３０

２５

２８

4- ø22 孔

ø40 沉孔深度示意图

φ２８０

３０

□１
９０

１７
８

最大 155

１００ ９６

φ１６１９．

１１９１．

．

等间距

４－φ１４３

２－８
压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

１２
０

１３
４

ＰＨ１００－ＣＨ

注）本图所示为右旋转且排油端口规格符合
［SAE J518ｃ］标准压力。左旋转
时，控制阀移至中心线对称位置。

外形尺寸

轴端形状
．

．

．
．

． ０
－００１７．

．

方键

□１１ １２ ×７３

９９８

４９
３７

０
－
０
２
８

φ４
４
４５

０
－
０

０
５

注油口

G3/4（JISO型圈密封）

５１

１５

２－１２９

２－１６５

８９

3-泄油口

（2处带螺塞）

．

．

．

３４９５．

φ６３ ５．

６９
９．

．

２８７５．

２８７５．

(

背
面)

排油口， ø38

4-M12 深 23３５７

１２７

２８７５

4-M12 深 23

最大排量调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 6

吸油口

１０
９

φ１
２７

０
－

０
０

５

１０
１

最大 378．5

作为泄油口使用时，

请向本公司咨询。
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．

．

．
２０

８
５

ＰＨ１００－ＣＧＨ／ＣＶＨ

ＰＨ１３０－ＣＧＨ／ＣＶＨ
ＰＨ１７０－ＣＧＨ／ＣＶＨ

Ｇ１／４

２５７．５

２８７．５

３１７ １５． ０９

５２２

１６
７

３

５２２．

．

．

２１
６

５

Ｇ１／４

２８３

３１１

９０１９３３

１７
５

３

2-排放端口 最大 52.3

2-排放端口 最大 52.3

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

．
．

．

．

．

．

ＰＨ５６－ＣＧＨ／ＣＶＨ

ＰＨ８０－ＣＧＨ／ＣＶＨ
１０９

５２２
１９

５
５

２２６.５

２８２.５

１５
４

３

２５４.５ Ｇ１／４

１８０

２０８

２３６ ９５

３７２

１４
３

３

１８
４

３

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

Ｇ１／４

最大 67.32-排放端口

最大 52.32-排放端口

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

控制方式（CGH/CVH）

外形尺寸
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控制方式（TL/TH）

特性曲线图（1800 min-1、20 mm2/s 时）（代表性示例）

０８ＨＰ６５ＨＰ

排油量

排油量

轴输入

Ｌ／ｍｉｎ ｋＷ Ｌ／ｍｉｎ ｋＷ

排油压力　MPa 排油压力　MPa

轴输入

控制方式：TL（低扭矩型）

１００

５０

１５０

１００

５０

１００

５０

０ ０

１００

５０

． ． ． ． ． ．．．０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２ ．．．．．０８ ．．．０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ０

１５０

排
油
量

排
油
量

轴
输
入

轴
输
入

轴输入

排油量

． ． ． ．． ．０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０

ＰＨ１７０

Ｌ／ｍｉｎ ｋＷ

２５０

５０

１５０

２００

３００

１５０

０

１００

５０

１００

排油压力　MPa

排
油
量

轴
输
入

轴输入

排油量
ＰＨ１００

． ． ． ． ． ．．．０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ０． ． ． ． ． ．．．０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ０

ＰＨ１３０

ｋＷＬ／ｍｉｎ ５０

１５０

２００

２５０

１００

５０

１００

０

１００１００

０

ｋＷ

排油量

轴输入Ｌ／ｍｉｎ ５０

１５０

２００

５０

排
油
量

排
油
量

轴
输
入

轴
输
入

排油压力　MPa排油压力　MPa



1-10
Ａ

柱
塞
泵

排油量

轴输入

排油量

轴输入

控制方式：TH（高扭矩型）

２８ ０２４ ５２１ ０１７ ５１４ ０１０ ５７ ０３ ５ ．０ ． ．． ．．．．
０

５０

１００

１５０

５０

１００

ｋＷＬ／ｍｉｎ

２８ ０２４ ５２１ ０１７ ５１４ ０１０ ５７ ０３ ５ ．０ ． ．． ．．．．
０

５０

１００

１５０

５０

１００

ｋＷＬ／ｍｉｎ

ＰＨ８０ＰＨ５６

排油压力　MPa排油压力　MPa

排
油
量

排
油
量

轴
输
入

轴
输
入

轴输入

排油量

排油量

轴输入

ＰＨ１００

ＰＨ１３０

Ｌ／ｍｉｎ ｋＷ

１００

５０

１５０

１００

５０

０
． ． ． ． ． ．．．０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ０

Ｌ／ｍｉｎ ｋＷ

１００

５０

１５０

１００

５０

０
． ． ． ． ． ．．．０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０ ２４ ５ ２８ ０

２００ ２００

２５０

排油压力　MPa 排油压力　MPa

排
油
量

排
油
量

轴
输
入

轴
输
入

排油量

轴输入

ＰＨ１７０

Ｌ／ｍｉｎ

２００

２５０

１００

５０

１５０

３００

１５０

． ． ． ．． ．

ｋＷ

０ ３ ５ ７ ０ １０ ５ １４ ０ １７ ５ ２１ ０

１００

５０

０

排油压力　MPa

排
油
量

轴
输
入

特性曲线图（1800 min-1、20 mm2/s 时）（代表性示例）
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ＰＨ１７０－ＴＬ／ＴＨ
ＰＨ１３０－ＴＬ／ＴＨ

．

．

２０７

Ｇ１／４

１５２

３１１

排放端口

５２２

１７
５

３

３３９

21
6

.5

力矩限制器调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

．

．．

．

．

ＰＨ１００－ＴＬ／ＴＨ

１０９

２０
８

５

１２９１９３

２８７５

３１５５

５２２

１６
７

３

Ｒ
Ｏ

Ｔ
Ａ

Ｔ
Ｉ

Ｏ
Ｎ

Ｇ１／４

力矩限制器调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

排放端口

．

．．

．

．

ＰＨ８０－ＴＬ／ＴＨ

１０９

１９
５

５

１１６１８９

２５４５

２８２５

５２２

１５
４

３

Ｒ
Ｏ

Ｔ
Ａ

Ｔ
Ｉ

Ｏ
Ｎ

排放端口

Ｇ１／４

力矩限制器调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

．

．

．

ＰＨ５６－ＴＬ／ＴＨ

９５

１７６

３７２

１４
３

３

１８
４

３
力矩限制器调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5

压力调节螺杆内六角

螺栓的双边距离为 5排放端口

Ｇ１／４

１０２

２３６

２０８

外形尺寸


