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●该阀是紧凑型的电磁换向阀，最高使用压力为 21MPa。
●线圈外围是以树脂注塑成型，采用 50、60Hz 通用的 2个端子，所以无需
根据频率更改布线。

型号

（Ｆ３）-ＤＧ４Ｍ４-３０Ｃ-１００ＡＣ-２０-（ＬＨ）-（Ｍ１２）-ＪＡ-（ＰＧ）-（Ｓ７/Ｓ４６/Ｓ４７）
1 2 4 763 8 9

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水•乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 超小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	3	 阀芯型号
	 	 参考 E1-2 页
	4	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	 	 无记号：无弹簧型（2位、双电磁铁）
	5	 电磁铁电源电压
	 	 参考［电磁铁规格］
	6	 设计编号
	7	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A、B型）
	 	 无记号：标准（励磁时	A型：P→ B		B 型：P→ A）
	 	 LH：电磁铁的安装方向与标准相反。
	 	 （励磁时	A型：P→ A		B 型：P→ B）
	8	 有无指示灯（选项）
	 	 无记号：无指示灯（标准）
	 	 M12：带指示灯（AC电磁铁用）
	 	 DIN43650 连接器型

	 	 M14：带指示灯及电涌抑制器（DC电磁铁用）
	 	 DIN43650 连接器型
	 	 ※仅限于引线型 (S46/S47) 无记号。
	9	 有无防水接头
	 	 （没有指示灯时，为选配）
	 	 无记号：无防水接头 (标准 )
	 	 PG：带防水接头
	 	 ※仅限于引线型 (S46/S47) 无记号。
	 	 ※带指示灯 (M12/M14) 型为标准配置。
	10	 特型编号
	 	 S7：P端口上带有直径为 1.0	mm的阻尼器
	 	 S46：电气布线方式引线型（引线长度为 300	mm）
	 	 S47：	电气布线方式引线型（带电涌抑制器、引线长度为

300	mm）

规格

电磁铁规格

●关于左表以外的电源电压，请与本公司联系。
●电流值、消耗功率因温度条件不同而有差异。左
表所示的是温度为 30℃时的特性。

105

电源 电压
符号

电压
V

频率
Hz

绝缘等级
【允许温度】

50 0.42 0.3 18
60 0.36 0.25 15.3
50 0.21 0.14 18.8
60 0.18 0.12 16.5

12DC 12 1.23 14.8
24DC 24 0.56 13.4
12DC 12 1.2 14.5
24DC 24 0.6 14.5

200

F级
(155℃)

F级
(155℃)
F级

(155℃)
- - ±10

直流
(引线型)

±10
200AC

01±--流直

交流
100AC 100

电压波动
允许范围

%

消耗
功率
W

保持
电流
A

启动
电流
A

最高使用
压力 MPa

最大流量
L/min

DG4M4 21 7 500 400 0.9 1.2

型号
油箱端口
允许背压

MPa

最大切换频率(次/分) 质量kg

AC电磁铁 DC电磁铁 单电磁铁 双电磁铁

参考压力･流量特性

电气选配一览表

指示灯

无记号
(无)

无记号
(无)

无记号
(有)

M12/M14
(有)

防水接头

PG
(有)

特型编号

无/S7
S46/S47

无/S7

无/S7

电气布线方式

2 端子

2 端子

DIN 43650 连接器

引线

超小型电磁换向阀 DG4M4
Solenoid operated directional control valves
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阀芯型号与压力・流量特性

特性曲线图（粘度为 20 mm2/s、比重为 0.87 时）（代表性示例）

1	 粘度为 20	mm2/s 以外时，请乘下表所示系数计算压力下降（△P1）。
2	 比重为 0.87 以外时，压力下降的计算公式：
	 △P1 ＝△P×G1/G
	 △P	……左示特性曲线图的数值
	 　G	 ……0.87
	 　G1	……任意的比重值

●压力下降特性

2位

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

Ｐ→Ａ Ｂ→Ｔ Ｐ→Ｂ Ａ→Ｔ Ｐ→Ｔ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ３５ＭＰａ． １０５ＭＰａ． １７５ＭＰａ．

２０

１５

１５

２０

２０

２０

２０

２０

．１３ ５

．１３ ５

．４ ５

．４ ５

１８

１８

２０

２０

２０

２０

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

１３ １２ ９ ９ ９

１３ １２ ９ ９ ９

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ １６ ５ ５ ５

２０ ２０ ２０ １３ １１

２０ １６ ５ ５ ５

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ ２０ ２０ １３ ８

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

２０ ２０ ２０ ２０

９ ７ ７

９ ７ ７

２０

２０ ２０ ２０ ２０ １３

２０ ２０ ２０ ２０ １３

１１

１１

１

２

１ １ １

１ １２

２ ２ ２ ２

２ ２ ２ ２

２ １ ２ １

１ ２ １ ２

３３ ３ ３ ２

２ ２ ２ ２

１０

１

２

３

４

６

７

２

3位
弹簧偏置型

压力下降特性曲线编号
切换状态

型号记号·图形符号

弹簧偏置型
无弹簧
无记号 电磁铁反向安装

压力下降特性曲线编号

切换状态

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

电磁铁
反向安装

－Ｂ－ －Ｂ－ＬＨ－－Ｃ－

－Ａ－
－Ａ－ＬＨ－

ＤＧ４Ｍ４－３１Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３０Ｃ

ＤＧ４Ｍ４－３３Ｃ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３４Ｃ

ＤＧ４Ｍ４－３６Ｃ

ａ ＰＴ

ＢＡ

ｂ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３７Ｃ

ｂ ＰＴ

ＢＡ

ａ

ＤＧ４Ｍ４－３１Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３０Ｂ ＤＧ４Ｍ４－３０Ｂ－ＬＨ

ＤＧ４Ｍ４－３１Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＡＢ

ＰＴｂ

ａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３３Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ｂ－ＬＨ

ＤＧ４Ｍ４－３３Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂａＴＰ

ＡＢ

ａＴＰ

ＡＢ ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｍ４－３４Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３６Ｂ

ＤＧ４Ｍ４－３４Ｂ－ＬＨ

ＤＧ４Ｍ４－３６Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂ

ｂＴＰ

ＡＢＡＢ

ＰＴａ

ａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｍ４－３７Ｂ ＤＧ４Ｍ４－３７Ｂ－ＬＨ

ＡＢ

ＰＴｂａＴＰ

ＡＢ

ＤＧ４Ｍ４－３２

ＡＢ

ＰＴｂ ａ

ＡＢ

ＰＴｂ

ＤＧ４Ｍ４－３２Ａ ＤＧ４Ｍ４－３２Ａ－ＬＨ

ａＴＰ

ＡＢ

对中时阀
芯型号

弹簧对中位型

2位

切换过程
中阀芯型
号

粘度 mm2/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

系  数  0.85 1.00 1.09 1.17 1.24 1.29 1.34 1.38 1.42 1.46 1.49 1.52 1.56 1.59 1.62

０４．

０６．

０８．

１０．

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０

２３

１

５ １０ １５ ２０

０２．

压
力
下
降

●下表中最大流量的上段表示使用直流电磁铁时的数值，下段表示使用交流电磁铁时的数值。
　电磁铁条件：外加电压为直流、交流的额定电压的 90%。但是、交流电磁铁的电压是 60Hz 时的数值。

（注）	-	 最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 -	 S47 时，可能与本表不同。
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切换时间

（注）根据阀芯型号、回路条件的不同，数值有时也会有所不同。

使用时的注意事项
●安装方向
　无弹簧型在安装时请保持阀芯轴处于水平状态。对于其他的弹簧
设置方式，则没有限制。

●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。无弹簧型，必须
要使任意一方的电磁铁连续励磁。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作，请务
必注意。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●手动操作
　因为是电磁铁吸引型，所以进行手动切换时，请按压相反侧的手
动操作钮。请注意，该方法与其他的电磁换向阀（推动型）的操
作方法不同。另外，如果油箱管路的背压较高，则如右图所示，
操作力会增加。

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：8～ 10	N•m

副板

●副板需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-6 页。
●多联式副板请参考R6-6 页。
●不附带安装螺栓。

●左表的条件：阀芯型号２型，开环回路，流量 10	L/min，供给
压力 10.5	MPa, 液压油粘度 20	mm2/s

＜回路例＞ ＜切换时间的定义＞
电源 弹簧对中型 弹簧偏置型 无弹簧型

12～17  7～12 12～17

17～22 13～18

32 29 30

18 16

交 流

直 流

単位: ms

励磁

弹簧复位

励磁

弹簧复位

动作

电气信号
回路压力

ＯＦＦＯＮ

ａｂ Ｐ Ｔ

ＢＡ

阀型号 连接口径
Rc

安装螺栓

  DGME-02-JA-20-B-J 1/4
  DGME-03-JA-20-B-J 3/8
  DGME-02-JA-20-R-J 1/4
  DGME-03-JA-20-R-J 3/8
  DGM-02-JA-20-B-J 1/4
  DGM-03-JA-20-B-J 3/8
  DGM-02-JA-20-R-J 1/4
  DGM-03-JA-20-R-J 3/8

DG4M4

M6

副板型号

1/4-20UNC

M6

1/4-20UNC

侧
面
配
管
用

背
面
配
管
用

公制螺纹 统一螺纹

M6×45 1/4-20UNC×44.5 4

数量内六角螺栓

Ｎ

无弹簧

弹簧中位、弹簧偏置

１ ２ ３ ４ ５０

１０

２０

３０

操
作
力

背 压  M P a

１ ２

２ １

３

３

２

２

１

１

3-端子螺钉（M3）

ＳＯＬ．
通过DIN
连接器连
接。

●电气布线的接线方法

直接布线时 使用DIN连接器时 线圈以及DIN连接器

＊端子 1，2无极性。



1-4
E

方
向
切
换
阀

外形尺寸

８３５（ ）

８９
８

（
）

Ｔ

Ｂ

Ａ

Ｐ

１６７

ＤＧ４Ｍ４－３２
ＤＧ４Ｍ４－３＊Ｃ

８

８

３４
９．

６９２． ２８６．

４４５ ２４６

９３７

电气布线连接口 φ16.1

３３
３．

．

２２３．

．

６７
４

４１
３

２５
４

２５４．

５０８

． ．

．

．

．

．

．
．

电磁铁可旋转360°

３
３

手动操作钮（两侧）

弹簧中对型
无弹簧型

4-φ6.8 孔, φ11 沉孔深度示意图

4型时为
电磁铁 a

电磁铁 b
4型时为
电磁铁 b

电磁铁 a

φ3.2 定位销

带防水接头（内径 φ8）

１６７（ ）

Ｐ

Ｂ Ａ

Ｔ

安装面尺寸

带指示灯（选配）

８

８

０

０８

１７２

９８

１１
０

φ3.6 深 4.8

５０
８．

３４９．
３０１

１７４５
１１１
４８

．
．

．

．

．
．

２０
６

１４
３

４４５
２８

６ ． ．

防水接头内径φ6～φ9

电磁铁 b

4型时为
电磁铁 a

电磁铁 a

4型时为
电磁铁 b

4-M6 深 15

或者 4-1/4-20UNC 深 15

4-最大 φ6

Ｂ＊３－４Ｍ４ＧＤＡ２３－４Ｍ４ＧＤ

ＬＨ

ＬＨ

１１２３．（ ）

７２６． ３９７．

１２４９．（ ）

５２３ ６２７． ．

手动操作钮

弹簧偏置A型 弹簧偏置B型

电磁铁 b 电磁铁 a

手动操作钮

电磁铁 b
4型时为
电磁铁 a

电磁铁 a
4-LH型时为

电磁铁 b
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※１

※２
※２

※２

※２

※１

※１

※２
※２

※２

※２

※１

１

１

１

１

１

－１

－１

－１

－１

２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－２

２

－２

－２
－２

－２

－２
－２

－２
－２

－２
－２

１

－１
－１

－１
－１

－１
－１

１－

－１
８

４

３

１

２

８

９

７

６

５
３９

１

７

６

４

５

２

１９
１３

１０

１１１９

１７

１８
１６

１５

１３

１０

１１

１９

１７

１８

１６

１５
１４

１３２６

２０

２１

２２

２３
２４

２５

１２

３２Ａ

Ｓ４６／４７

３＊
３＊Ｃ

３＊Ｂ

３２Ａ

Ｓ４６／４７

３２Ａ

３＊
３＊Ｃ

３＊Ｂ

３＊Ｂ３＊
３＊Ｃ

３＊
３＊Ｃ

－

－

－

－

－

－

－

－

１４

外形尺寸

Ｔ

Ｂ

Ａ

Ｐ

１６７

ＤＧ４Ｍ４－３２－Ｓ４６／Ｓ４７
ＤＧ４Ｍ４－３＊Ｃ－Ｓ４６／Ｓ４７

８
８

３４
９．

６９２． ２８６．

４４５． ２１７．

８７９．

３３
３．

．

８３５．（ ）

２２３．

５０８．

２５４．

６１
４．

４１
３．

２５
４．

手动操作钮 （两侧）

３
３

弹簧中对型
无弹簧型

4-φ6.8 孔,φ11 沉孔深度示意图

引线AVX电线 (0.75 mm2)

φ3.2 定位销

电磁铁 b
4型时为
电磁铁 a

电磁铁 a
4型时为
电磁铁 b

O 型圈

内部结构

注）
※1　螺母①、②的紧固扭矩：4～ 6	N•m
※2　无弹簧型不使用	⑬，⑭，⑮，⑲。

3*A/B 3*/3*C
 9 007901217 AS568-012(NBR,Hs70) 1 2
10 007901617 AS568-016(NBR,Hs70) 1 2
22 007901117 AS568-011(NBR,Hs70) 4 4

序号 零件编号 标准 数量


