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	 	 7：带指示灯以及电涌抑制器（DC标准）
	 	 9：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间短）以及指示灯、

电涌抑制器
	 	 12：	带ADC电磁铁用整流器（电磁铁消磁时间长）以及指示灯、

电涌抑制器

	9	 电磁铁电源电压
	 	 参考 E2-2 页
	10	 T 端口允许背压
	 	 7：20.6	MPa
	11	 端口阻尼器（选配）
	 	 无记号：无端口阻尼器（标准）
	 	 带阻尼器的示例
	 	 ＜例 1＞	P08（P端口上带有直径为 0.8	mm的阻尼器）
	 	 　　　　　　　	阻尼器直径
	 	 	 端口名（适用于A,B,P,T 各端口）
	 	 ＜例 2＞	B12（B端口上带有直径为 1.2	mm的阻尼器）
	 	 ＜例 3＞	最多可以 2个端口进行组合
	 	 	 按照 PTAB的顺序组合
	 	 	 P10T12，P08B10
	12	 设计编号

	1	 小型电磁换向阀（板式安装型）
	 	 湿式电磁铁芯型
	2	 安装面尺寸
	 	 3：ISO	4401-03
	3	 阀芯型号
	 	 参考 E13-2 ～ E13-3 页
	4	 弹簧置位方式
	 	 A：弹簧偏置A型（2位、单电磁铁）
	 	 B：弹簧偏置B型（2位、单电磁铁）
	 	 C：弹簧对中型（3位、双电磁铁）
	5	 电磁铁安装方向（适用于弹簧置位方式A，B）
	 	 无记号：标准（励磁时 P→ B，A→ T）
	 	 L：电磁铁的安装方向与标准相反
	 	 （励磁时 P→ A，B→ T）
	6	 带接近传感器
	7	 电气布线方式
	 	 P：电磁铁插件方式接线盒、G1/2
	 	 （适用于弹簧偏置方式A、B）
	 	 U：DIN43650 连接器、Pg.11
	 	 KU：	引线方式（标准引线长度为 350	mm，仅适用于 DC	

12V、24V）

	8	 电气配件
	 	 无记号：无电气附件（适用于电气布线方式 P，KU）
	 	 　　　　无连接器（适用于电气布线方式U）
	 	 1：无电气附件，带连接器（适用于电气布线方式Ｕ）
	 	 2：带指示灯（AC标准）
	 	 4：	带电涌抑制器（适用于电气布线方式KU，电磁铁消磁时

间长）

●该阀是带可监视阀芯切换状态的接近传感器的电磁换向阀。
●通过对照输入电磁换向阀的指令与传感器的输出，对电磁换向阀
的动作进行确认。

型号

ＤＧ４Ｖ-３-２Ａ（Ｌ）-Ｍ-ＳＷ-Ｐ２-Ｔ-７-（Ｐ０８）-５４
1 4 63 5 7 8 112 9 10 12

可选择的电气附件一览表

◎：标准
○：可选择的电气附件
×：不能选择的电气附件

无记号 1 2 4 7 9 12

交流 ○ × ◎ × ○ × ×
直流 ○ × ○ × ◎ × ×

交流直流转换 × × × × × ○ ○
交流 ○ ○ ○ × ○ × ×
直流 ○ ○ × × ○ × ×

交流直流转换 × × × × × × ○

KU 直流 ○ × × ○ × × ×

U

电气布线
方式

电磁铁
电源

P

电气附件

可选择的电气布线方式一览表

○：可选择的电气布线方式
×：不能选择的电气布线方式

Ｐ Ｕ ＫＵ

Ａ型/ＡＬ型
Ｂ型/ＢＬ型

Ｃ型

○ ○ ○
○ ○ ○
× ○ ○

电气布线方式
弹簧偏置方式

内置接近传感器的小型电磁换向阀 DG4V-3-SW
Solenoid operated directional control valves with spool position monitoring

方向切换阀
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规格

电磁铁规格

阀芯型号和压力・流量特性

电磁铁规格和DG4V-3 相同，请参考 E2-2 页。

交流 直流

交 流 直 流 交 流 直 流

1.8 1.9 3.3 3.5
300 300 120DG4V-3-SW 35 20.6

最大流量
L/min

最大切换频率(次/分)

单电磁铁 双电磁铁

质量 kg
交流直
流转换

油箱端口
允许背压

MPa

参考压力·
流量特性

最高使用
压力 MPa型号

3位 ＢＰＡＰ B端口
关闭2位

弹簧对中型

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

０

２

６

７
ＤＧ４Ｖ－３－７ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｃ－ＳＷ

１６ １０８０ ３４ ２３

７０ ２１ １４ １２ １０ ７０ ２１ １４ １２ １０１００１００１００ １００１００

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ３２ ２０ １５ １０

１６ １０

８０ ３２ ２０ １５ １０

８０ ３４ ２３

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００１００

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００ １００１００

ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

对中时阀
芯型号

型号记号·图形符号

交流电磁铁（外加电压为额定电压的90％，频率为60Hz）

A端口
关闭

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

－ Ａ － － ＡＬ －

ＬＡＬＡ ＡＡＡ ＡＬ，

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

５０ １５ １０ １０ １０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ６３ ６ ８０ ０ ４０ ２６ ２２ ２０

０

２

ＤＧ４Ｖ－３－０Ａ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－３－０ＡＬ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＡＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ａ－ＳＷ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

切换过
程中阀
芯型号

注）最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
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阀芯型号与压力・流量特性

特性曲线图

切换时间

压力下降特性
压力下降特性和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。

切换时间和DG4V-3 相同，请参考 E2-8 页。

ＤＧ４Ｖ－３－７ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－７Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－６ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－６Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ｃ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－０ＢＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｂ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－０Ｃ－ＳＷ

ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＢＰＡＰ B端口
关闭 关闭

A端口

量流大最 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

ＴＰ

ＢＡ

2位

弹簧对中型

－ Ｃ － － Ｂ － － ＢＬ －

弹簧偏置B型

０

２

６

７

８０

７０ ２１ １４ １２ １０ ７０ ２１ １４ １２ １０１００１００ １００１００

８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８ ８０ ０

８０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

１００１００

８０ ８０ ８０

１００ １００１００ ４５ ３０ ２３ １９ ４５ ３０ ２３ １９

５２ ４２ ６０ ３８ ２７ ２３ ６０ ３８ ２７ ２３

１００

3位

对中时阀
芯型号

直流、交流直流转换电磁铁（外加电压为额定电压的90%）

型号记号·图形符号

Ｐ Ｐ Ｐ ＡＢＢＰ Ａ
B端口
关闭

B端口
关闭关闭

A端口
关闭
A端口

弹簧偏置A型

型号记号·图形符号

2位

最大流量 Ｌ／ｍｉｎ

７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ７ＭＰａ １４ＭＰａ ２１ＭＰａ ２８ＭＰａ ３５ＭＰａ

ＴＰ
Ａ Ｂ

Ｂ Ａ

－ Ａ － － ＡＬ －

ＬＡＬＡ ＡＡＡ ＡＬ，

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ８０ ８０ ８０ ８０ ８０

５０ １５ １０ １０ １０

８０ ８０ ８０ ８０ ８０

８０ ８０ ８０ ６３ ６ ８０ ０ ４０ ２６ ２２ ２０

０

２

ＤＧ４Ｖ－３－０Ａ－ＳＷ ＤＧ４Ｖ－３－０ＡＬ－ＳＷ

ＤＧ４Ｖ－３－２ＡＬ－ＳＷＤＧ４Ｖ－３－２Ａ－ＳＷ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

ＡＢ

ＴＰｂ

ＡＢ

ＴＰ ａ

切换过
程中阀
芯型号

注）	 ・最大流量是指在进行阀切换时不会发生故障的极限流量。
	 ・KU4线圈时，与本表不同。
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Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

０

４７

７４

６

１９

4-φ7.5（最大）

１６８．

７
２５

３２５
３１７５
２６６

１６３

０７５
０

．
．
．

．

．

４０
５．

２７
８

１０
３． ．

4-M5 深 14

．

●安装面尺寸

使用时的注意事项

安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）

副板

●安装方向
　安装方向没有限制。
●电磁铁励磁
　必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。弹簧对中型、弹
簧偏置型，请在回路切换中连续励磁。一旦消磁，则阀芯会通过
弹力返回所定位置。

● T（油箱）端口的配管
　请不要给 T端口施加超过允许背压的异常浪涌冲击压力。另外，
由于是湿式结构，所以在使用时需要使阀内一直充满油液。

●作为 2方向，3方向阀使用
　因为是作为 4方向阀设计的，所以作为 2、3方向阀使用时，最
大流量会受限制。详细请与本公司联系。

●长时间的电磁铁励磁
　如果高压且长时间励磁，则阀芯会出现卡阀现象，从而发生切换
不良，请务必注意。

●浪涌冲击压力引起的误动作
　尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如
果给阀的 T端口施加浪涌冲击压力，则阀芯会出现误动作。

●手动操作
　虽然按压手动操作钮，即可手动进行切换，但是如果油箱管路的
背压较高，则操作力会增加，请务必注意。（参考下图）

●电磁铁指示灯
　如果是带指示灯的型号，则电磁铁通电时会点灯。
●电气布线的接线方法
　电磁铁和接线盒处于连接状态。电源线的连接方式请参考右上图，
连接到接线盒和DIN连接器。

●副板和螺栓需另外订货。
●外形尺寸的详细请参考R6-7 页。
●多联式副板请参考R6-7 页。
●最高使用压力为21MPa。超过该压力时，请安装在集成阀块上。

●安装螺栓需另外订货。
●安装螺栓的紧固扭矩：7～ 8	N・m

３ ２

１

P型

３ ２ １

U型

２ １

（DIN连接器内）

３

３

２

２

１

１

COM连接支架接地端子（M3螺钉）

4-M3螺钉（接线端子宽度为7.6mm）
ＳＯＬ ｂ．

ＳＯＬ ａ．

ＳＯＬ．

3-端子螺钉（M3）

通过插入
方式连接

通过DIN连
接器连接。

※端子 1、2没有极性。

※电气布线上没有极性。

●接近传感器的布线方法
　接近传感器的电气布线请参考下图，将其连接至DIN连接器。

弹簧对中型

５０

１００

１５０

２００

０ １ ２ ３ ４ ５

Ｎ

ＭＰａ背压

操
作
力

弹簧偏置型

側面配管用 DGSM-01X-10-JA-M
背面配管用 DGSM-01Y-10-JA-M

连接口径
Rc

3/8

副板型号

405×5M
内六角螺栓 数量

负载负载常开 常闭

＋

－
２

１

１

２
＋

－

接
近
开
关

接
近
开
关

（DIN连接器内）

３

３

２

２

１

１

3-端子螺钉（M3）

接近传感器部规格
输出 常开输出或者常闭输出、选择方式

工作压力 最高 20.6MPa

内部消耗电流 0.8mA以下

内部电压下降 4.6V	以下（最大负载时）

输出电流 5～ 100mA（带输出短路保护回路）

电源电压 DC10～ 30V

●安装面加工精度

1.6μm Ra

      0.01

表面
粗糙度

0.01以下
(每100mm正方) 100

 接口孔:±0.2
 安装螺栓的螺纹孔:±0.1

平面度

尺寸
公差
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外形尺寸

弹簧偏置
●交流电磁铁

■ 电气布线方式P型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （虚线）

●直流电磁铁

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

手动操作钮

4-φ5.6 孔

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

４０５． １６８．

２６１

１０４ ９６３．

５２

接近传感器

４８５．４５

２３５．

４７

２４
５．

７６

９２

６３５． ７４

３７

３２
５．

４７

７
３．

电磁铁 a

T端口指示灯

A端口

P端口

电磁铁 b B端口

布线连接口2-G1/2

３１

装卸电磁铁
必要的空间

３８

６３
８．

φ9.5沉孔深度示意图

4-φ5.6 孔

２６５

６７５． ７４

３７T端口指示灯

电磁铁 b

P端口

A端口 B端口

４０５． １６８．

电磁铁 a

３２
５．

７
３．

４７

９６３．１０４

５２

２３５．

４７

２４
５．

７６

９２

接近传感器

布线连接口2-G1/2

３１

手动操作钮

４９ ５２５．
装卸电磁铁
必要的空间

３８

６３
８．

φ9.5沉孔深度示意图

电磁铁 b

电磁铁 b

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （实线）

弹簧偏置
弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （虚线）

ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｐ＊ （实线）

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9
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方
向
切
换
阀

外形尺寸

B端口

４７

２３５．

３８

手动操作钮 （两侧）

８９
５．

７７

P端口 ７
３．

４７３２
５．

A端口

３１

２４
５．

７４

T端口

１６８．

4-φ5.6 孔

４０５．

（电磁铁 a）

装卸电磁铁
必要的空间

接近传感器

１０８５．

２９１

约 39 约 39５７６．

约 39９８９８约 39

４７５．４５

约
 1

29

约
 1

42

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

接近传感器

（电磁铁 b）

５７６．

电磁铁 a电磁铁 b

φ9.5沉孔深度示意图

３１

B端口

电磁铁 b P端口

A端口 T端口

电磁铁 a ７
３．

４７３２
５．

７４６３５．

２６１

１６８．４０５．

4-φ5.6 孔

装卸电磁铁
必要的空间

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

２４
５．

４７

２３５． 手动操作钮

布线连接口 Pg.11

DIN43650 连接器

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

４５ ４７５．

约 39 ５３ ３７ １１１３．

６３
８．７７８９

５．

３８

φ9.5沉孔深度示意图

电磁铁 b

电磁铁 b

弹簧偏置
●交流电磁铁

■ 电气布线方式U型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊（虚线）
ＤＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊ （实线）

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊

电磁铁 a
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方
向
切
换
阀

外形尺寸

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

B端口

４７

２３５．

３８

手动操作钮 （两侧）

P端口 ７
３．

４７３２
５．

A端口

３１

２４
５．

T端口

１６８．４０５．

５７６．

约 39９８９８约 39

接近传感器

（电磁铁 b）

５７６．

电磁铁 a

７４

电磁铁 b

１１２５．

２９９

４９

８０９２
５．

５１５．

３１
B端口

电磁铁 b P端口

T端口A端口

电磁铁 a ７
３．

４７３２
５．

７４

１６８．４０５．

4-φ5.6 孔６７５．

２６５

装卸电磁铁
必要的空间

２４
５．

４７

２３５． 手动操作钮

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

９２
５．

８０

５１５．

约 39 ５３ ３７ １１１３．

６３
８．

４９

３８

φ9.5沉孔深度示意图

电磁铁 a

电磁铁 b

弹簧偏置
●直流电磁铁

■ 电气布线方式U型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊ （虚线）
ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊ （实线）

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－Ｕ＊

4-φ5.6 孔

φ9.5沉孔深度示意图

接近传感器

（电磁铁 a）

装卸电磁铁
必要的空间

约 39

约
 1

42

约
 1

29

约 39

电磁铁 b
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方
向
切
换
阀

外形尺寸

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

B端口

４７

２３５．手动操作钮（两侧） 

P端口 ７
３．

４７３２
５．

A端口

３１

２４
５．

T端口

１６８．４０５．

约
 1

29

约
 1

42

电磁铁 a

７４

电磁铁 b

１１２５．

２９９

３８

（电磁铁 a）

接近传感器

约39 约39５７６．

４９

接近传感器

（电磁铁 b）

５７６．

ｍｍ２０８５．

３７

１４９５．

３５０＋３０
０

引线AVX电线

（ ）

３１

B端口

电磁铁 b P端口

A端口 T端口

电磁铁 a ７
３．

４７３２
５．

７４

２４
５．

４７

２３５．

１６８．４０５．

手动操作钮

引线AVX电线 (0.85 mm2)

６７５．

３７ １１１３．

６３
８．

４９

２６５

３５０＋３０
０

６７５． ３７

４８５８
５．

３８

电磁铁 a电磁铁 b

电磁铁 b

弹簧偏置
●直流电磁铁

■ 电气布线方式KU型

弹簧偏置 ＤＧ４Ｖ－３－＊ＡＬ／ＢＬ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊（虚线）
ＤＧ４Ｖ－３－＊Ａ／Ｂ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊ （实线）

DIN43650 连接器

布线连接口 Pg.11

适用电缆的直径 φ6 ～ 9

4-φ5.6 孔

φ9.5沉孔深度示意图

4-φ5.6 孔

φ9.5 沉孔深度示意图

装卸电磁铁
必要的空间

弹簧对中 ＤＧ４Ｖ－３－＊Ｃ－Ｍ－ＳＷ－ＫＵ＊

装卸电磁铁
必要的空间
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方
向
切
换
阀

内部结构
O 型圈以及保护圈

电磁铁线圈一览表（P型）

O 型圈以及保护圈

电磁铁线圈一览表（U型）

电磁铁线圈一览表（KU型）

电磁铁线圈一览表（U型） 电磁铁线圈一览表（KU型）

接近传感器

接近传感器

序号
电压
记号 零件编号

T 40078320
B 40078321
V 40078322
D 40078323
G 40078314
H 40078315
R 40078317
TR 40078318
BR 40078317
VR 40078319

 4

序号
电压
记号 零件编号

T 40078310
B 40078311
V 40078312
D 40078313
G 40078304
H 40078305
R 40078307
TR 40078308
BR 40078307
VR 40078309

 4

序号
电压
记号 零件编号

KU-G 40078324
KU-H 40078325
KU4-G 40078326
KU4-H 40078327

 28

序号
电压
记号 零件编号

T 40078320
B 40078321
V 40078322
D 40078323
G 40078314
H 40078315
R 40078317
TR 40078318
BR 40078317
VR 40078319

 26

A/B

 2 008001817 JIS B 2401 1A-P20 1
 5 007902617 AS568-026 NBR,Hs70 1
6 007911429 AS568-114 FKM,Hs90 1
9 007901219 AS568-012 NBR,Hs90 4
11 007911419 AS568-114 NBR,Hs90 1
13 007901219 AS568-012 NBR,Hs90 1
14 48197570 MS28774-012 1
24 007900817 AS568-008 NBR,Hs70 1
25 008000217 JIS B 2401 1A-P4 2

序号 零件编号 标准
数量

C

 2 008001817 JIS B 2401 1A-P20 2
 5 007902617 AS568-026 NBR,Hs70 2
6 007911429 AS568-114 FKM,Hs90 2
8 007901719 AS568-017 NBR,Hs90 2
10 007901219 AS568-012 NBR,Hs90 4
18 VP197573 - 2
19 007901519 AS568-015 NBR,Hs90 2

序号 零件编号 标准
数量

序号
电压
记号 零件编号

KU-G 40078324
KU-H 40078325
KU4-G 40078326
KU4-H 40078327

 23

序号

 16 40021069

零件编号

 16 40025407

序号 零件编号

Ｕ型

ＫＵ型

２３－１ ２３－２

ＢＡ

９ １０８７６５３２１ ４－１ １４１３１２１１ －２４

２２

２１ ２０ １９ １８

１６

１５

１７

弹簧对中型

Ａ Ｂ

１０ ３０ ２９

８

２６ ２７ ２８

２５ ２３ ２２ ２１ ２０ １９

１８ １７

１６１５１４

１３

１２１１１０９７４３２１ ５

６

２４

Ｐ型

Ｕ ＫＵ型， 型

弹簧偏置型

ＫＵ型Ｕ型


