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（Ｆ３）-ＣＶＩ-２５-Ｄ２０-３-Ｌ-１０-ＪＡ
32 6

型号

4 5

	1	 适用液压油
	 	 无记号：石油类液压油、水・乙二醇类液压油
	 	 F3：磷酸酯类液压油
	2	 插装阀插入件
	3	 阀尺寸规格
	 	 16,25,32,40,50,63,80
	4	 功能与面积比

	5	 开启压力	MPa

	6	 设计编号

注）※１	不适用于以下的尺寸规格：５０，６３，８０。

规格

注）※１	额定流量为压力下降 0.5	MPa 时的数值。

●通过先导压力使阀闭合时，先导压力PAP 通过套筒与阀芯之间的
缝隙会向B端口泄漏，请予以注意。

●插装阀闭合时，A端口为高压端 B端口为低压端的油路，从AP
端口向 B端口的泄漏将导致先导压力下降，而有可能使阀处于不
稳定状态。为保证阀的动作稳定，请在设计油路时，保证有足够
高的先导压力，或在阀闭合状态时使B端口为高压端。
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不适用于以下尺
寸规格的阀
50,63,80

１∶１

１∶２

１∶２

ＣＶＩ－＊＊－０Ｄ１７

ＣＶＩ－＊＊－Ｄ１０

ＣＶＩ－＊＊－Ｄ１１

ＣＶＩ－＊＊－Ｄ１５

ＣＶＩ－＊＊－Ｄ２０

ＣＶＩ－＊＊－Ｆ

ＣＶＩ－＊＊－Ｆ１５

备注型号功能

常闭（带缺口）

常开

常闭

常闭

１∶１５．

１∶１７．

１∶１５．

１∶１１．

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

液压图形符号
AA:AAP
面积比

液压图形符号

面积比(A A∶AAP)

D10※1 常闭 1:1
D11 常闭 1:1.1
D15 常闭 1:1.5
D20 常闭 1:2
 F 常闭(带缺口) 1:2
F15 常闭(带缺口) 1:1.5
OD17 常开 1:1.7

符号 功能

A→B B→A A→B B→A A→B B→A A→B B→A A→B B→A A→B B→A

L 0.03 ― 0.03 0.27 0.04 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.08

M 0.13 ― 0.14 1.4 0.19 0.37 0.25 0.25 0.25 0.25 0.19 0.37

H 0.25 ― 0.27 2.7 0.37 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.37 0.75

D20 F F15符号 D10 D11 D15

51.000261
53.005452
57.005623
4.1001104
2.2007105
4.5008236
8.9002408

35CVI

尺寸规格 质量
kg

额定流量※1

L/min
最高使用
压力 MPa型号

插装阀插入件 ＣＶＩ
Cartridge insert

使用时的注意事项
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特性曲线图（20 mm2/s 时）( 代表性示例 )
●压力下降

外形尺寸
●插入件

尺寸表

CVI-F 插入件

CVI-D20	插入件

°

Ｌ

Ｃ

Ｄ

３０

ｄ
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０４

０６

．

．

．

２００１７５１５０１２５１００７５５０２５０

ＣＶＩ－１６－Ｄ２０－３－Ｈ

ＣＶＩ－１６－Ｄ２０－３－Ｍ
ＣＶＩ－１６－Ｄ２０－３－Ｌ

０６．

０４．

．０２

ＣＶＩ－２５－Ｄ２０－３－Ｈ

ＣＶＩ－２５－Ｄ２０－３－Ｍ
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ＣＶＩ－４０－Ｄ２０－３－Ｈ
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０４．

．０２

ＣＶＩ－６３－Ｄ２０－３－Ｈ

ＣＶＩ－６３－Ｄ２０－３－Ｍ
ＣＶＩ－６３－Ｄ２０－３－Ｌ

５００ １０００ １５００ ２０００ ２５００ ３００００
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ＣＶＩ－１６－Ｆ－３－Ｈ

ＣＶＩ－１６－Ｆ－３－Ｌ

ＣＶＩ－１６－Ｆ－３－Ｍ

１４．
１２．
１０．
０８．
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１６．
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２０．

１６．

１２．

０８．

０４．

０ ３００ ６００ ９００ １２００ １５００
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尺寸
mm

D d L C

16 φ32 φ25 48 3.2
25 φ45 φ34 61.5 2.9
32 φ60 φ45 72 3.0
40 φ75 φ55 90 4.0
50 φ90 φ68 104 4.0
63 φ120 φ90 135 4.0

CVI-16-D20 CVI-25-D20

CVI-40-D20 CVI-50-D20 CVI-63-D20

CVI-32-D20

CVI-32-F

CVI-40-F CVI-50-F

CVI-63-F

CVI-25-FCVI-16-F
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内部结构

４

１

２

３

CVI-16
序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈
保护圈
O型圈
保护圈

1
2
3
4

VP761409
VP761413
008001917
008101902

-
-

JIS B 2401 1A-P21
JIS B 2407 T2-P21

1
2
1
2

CVI-25
序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈
保护圈
O型圈
保护圈

1
2
3
4

1
2
1
2

008050419 JIS B 2401 1B-G40
008150402 JIS B 2407 T2-G40
VP760187 -
VP761375 -

CVI-32
序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈
保护圈
O型圈
保护圈

1
2
3
4

1
2
1
2

008050717
008150702
008050417
008150402

JIS B 2401 1A-G55
JIS B 2407 T2-G55
JIS B 2401 1A-G40
JIS B 2407 T2-G40

CVI-40
序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈
保护圈
O型圈
保护圈

1
2
3
4

1
2
1
2

VP761411
VP761415
008050617
008150602

-
-

JIS B 2401 1A-G50
JIS B 2407 T2-G50

CVI-50
序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈
保护圈
O型圈
保护圈

1
2
3
4

1
2
1
2

008006417
008106402
008005517
008105502

JIS B 2401 1A-P80
JIS B 2407 T2-P80
JIS B 2401 1A-P58
JIS B 2407 T2-P58

CVI-63
序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈
保护圈
O型圈
保护圈

1
2
3
4

1
2
1
2

008007117
008107102
008006417
008106402

JIS B 2401 1A-P110
JIS B 2407 T2-P110
JIS B 2401 1A-P80
JIS B 2407 T2-P80

CVI-80
序号 名称 零件编号 标准 数量

O型圈
保护圈
O型圈
保护圈

1
2
3
4

1
2
1
2

008007817 JIS B 2401 1A-P135
008107802 JIS B 2407 T2-P135
008006817 JIS B 2401 1A-P100
008106802 JIS B 2407 T2-P100
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外形尺寸
●配装侧安装孔加工尺寸（符合 ISO　7368）

d2 底孔尺寸（参考）

注）	 ※１：	　　的范围
	 	 请保证 d２底孔与插入件C部倒角（参照H1-2 页［外形尺寸］）不发生干涉。
	 	 下图所示为 d２底孔的尺寸例。
	 ※２：	d４为max. 值时的尺寸

　　的范围
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．深１０（定位销用孔）

16 25 32 40 50 63
b 65 85 102 125 140 180
d1 min. 32.000 45.000 60.000 75.000 90.000 120.000

max. 32.025 45.025 60.030 75.030 90.035 120.035
d2 min. 25.000 34.000 45.000 55.000 68.000 90.000

max. 25.021 34.025 45.025 55.030 68.030 90.035
d3 max. 16 25 32 40 50 63
d4 min. 16 25 32 40 50 63

max. 25 32 40 50 63 80
d5 max. 4 6 8 10 10 12
d6 M8 M12 M16 M20 M20 M30
d7 4 6 6 6 8 8

m1 46 58 70 85 100 125

m2 25 33 41 50 58 75

m3 23 29 35 42.5 50 62.5

m4 10.5 16 17 23 30 38

t1 43 58 70 87 100 130

t2 56 72 85 105 122 155

t3
※1 11 12 13 15 19 22

t4 34 44 52 64 72 95

t4
※2 29.5 40.5 48 59 65.5 86.5

t5
※1 28 30 30 30 35 45

t6 20 25 35 35 40 55
t7 2 2.5 2.5 3 4 4
t8 2 2.5 2.5 3 3 4
t9 min. 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 3
t11 max. 25 31 42 53 53 75

0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2

U
W

尺寸

+0.2
0

+0.2
0

+0.2
0

+0.2
0

+0.1
0

+0.1
0

尺寸规格 d8 min. t12±0.2

16 24.6 2
25 33.6 2
32 44.6 2
40 54.6 3
50 67.6 3
63 89.6 3


