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数字溢流阀 D-CG
Digital relief valves

	1	 数字溢流阀
	2	 尺寸规格标称
	 	 参照［规格］
	3	 压力调节范围
	 	 参照［规格］
	4	 最大阶跃数
	 	 100：100或 200阶跃（2相电机）※

	 	 250：250阶跃（5相电机）
	5	 设计编号
	 	 20：D-CG-02
	 	 21：D-CG-03/06/10

液压图形符号

规格

Ｄ-ＣＧ-０２-Ｃ-２５０-２０
4 5321

型号

注）※	旧称 4相电机（电机无变更。）

Ｐ Ｔ

ＴＰ

Ｄ－ＣＧ－０２ Ｄ－ＣＧ－０３～１０

Ｘ

21

3.1 7.9 10 13.6

最高调节压力   MPa

最低控制压力

磁滞
再现性

尺寸规格标称
最高使用压力
额定流量
最大流量

油箱端口允许背压
过滤器(公称过滤粒度)
质量

1-2相励磁方式
4相励磁方式

响应性能

2相励磁方式

机差 最高控制压力的±3 %以下

200(2相电机)※
250(5相电机)

1以下
25以下

最高控制压力的0.1%以下
最高控制压力的0.1%以下

100(2相电机)※
分辨率

(最大阶跃数)

●符合ISO VG 32标准的液压油,
在30~60℃的范围内变化时相对
最高控制压力的百分比。

温度漂移

最低控制压力因流量不同会有变化,
关于详细说明请参照K1-2页的特性曲线图。
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400
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14
21

03 06 10

MPa
μm
kg

L/min
MPa

L/min

压力调节
范围符号

压力调节
范围符号

4%以下

3%以下

4%以下

6%以下

3%以下

1%以下

6%以下

4%以下

1.5%以下

6%以下

4%以下

2%以下

阀的响应性在很大程度上受所使用的控制器及驱动器性能的制约。
关于详细说明请参照本公司控制器、驱动器的使用说明书。
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特性曲线图（20 mm2/s 时）（代表性示例）

●最低控制压力特性 ●压力变化特性 ●阀阶跃位置－压力特性

使用时的注意事项
●如果输入复位信号，则在阀内置的复位机构的作用下变为最低控
制压力。

●虽然通过阀内部的调节可以进行原点调节，但是，由于在出厂时
已经调节好，所以不必再调节。

D-CG-10 D-CG-10 D-CG-10

D-CG-02 D-CG-02 D-CG-02

D-CG-03 D-CG-03 D-CG-03

D-CG-06 D-CG-06 D-CG-06

2.0

１５

１０

０５

．

．

．

０５ １５． ．

Ｃ

Ｆ

１０

Ｂ

２
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压
力

MPa

２１０
１７５
１４０
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３５
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．
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１４０
１０５
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．
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．
．
．

Ｆ

Ｂ

Ｃ

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０
阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

０ ２０ ４０ ６０ ８０

Ｂ

Ｃ

Ｆ
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压
力

MPa

２１０
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１４０
１０５
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．
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．
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Ｆ

Ｃ

Ｂ

阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁
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１０５
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Ｆ

Ｃ

Ｂ

阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁
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Ｆ

Ｃ

Ｂ

阀阶跃位置

压
力

MPa

5相电机
4相励磁

2相电机
2相励磁
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副板及安装螺栓（JIS B 1176 强度等级 12.9）
●阀体不附带安装螺栓。请另行订购。
●副板请另行订购。附带安装螺栓。
　（※号除外。）（统一螺纹）
●关于外形尺寸的详细说明请参照	R6-2、R6-6 页。
●安装螺栓的紧固扭矩
　D-CG-02：7～ 8	N・m
　D-CG-03：72～ 88	N・m
　D-CG-06：90～ 110	N・m
　D-CG-10：180～ 220	N・m外形尺寸

副板型号
连接口径

Rc阀型号

D-CG-02

D-CG-03
D-CG-06
D-CG-10

M5 × 45

M12× 80
M16× 85
M20×100

4

4
4
4

3/8

3/8
3/4

1-1/4

1/2-13UNC× 82.5
5/8-11UNC× 82.5
3/4-10UNC×101.6

DGMS-3-1E-10-T-JA-J*
DGVM-3-10-T-JA-J*
TCGMT-03-10-JA-J
CGM-06-10-JA-J
CGM-10-10-JA-J

安装螺栓

公制螺纹 统一螺纹

螺栓
数量

插头装卸空间

３１４６

９０

２０９

７３

３６４２

D-CG-02

Ｔ

Ｐ

９０

４６

０

１９

０

０

６

７０３２
５．

０
７５． ２１５．

４０５． ４１５．

１４２５．

１１
７

５．

φ６ ５

３１７５．

０７５．

．φ６ ５

４１５．

３２５
２６６．

．

６
８

４０
５．

T端口

指示器

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

．

4-M5 深 11

．

P端口

ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

●安装面尺寸

4－φ5.6 孔, φ10 沉孔深度示意图

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

Ｔ Ｐ Ｘ

．

．

ＸＰＴ

０

０

１５
９

３

．

φ6.4 定位销

．

φ7.1 深 8

１１５

．．

4-M12 深 21

●安装面尺寸

双边距离 14

６１
５

６２

７０

指示器

２２
５

７

５４

２２
２

４７
６

５４

２７

８１

．

８５

．
１５

５

φ４

２－φ１４

２４９５

４４５

８０

最大 106

最高压力调节

锁紧螺母

手柄

４５

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

２７

．

．
６

４

D-CG-03

插头装卸空间

１５５

ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５
ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０

５４．

φ３８

X端口 (排放)P端口T端口

５４８５

4－φ13.5 孔, φ19.8 沉孔深度示意图

或 1/2-13UNC 深 23(定位销用)

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。
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外形尺寸

．４４５

３４
９．

最高压力调节

手柄

双边距离 14

锁紧螺母

指示器

D-CG-06

插头装卸空间

０

Ｘ
ＰＴ

６９
８

６６７

４６
３

φ6.4 定位销 ６
４

３５４

６９８

．

６６
７ ．．．．

●安装面尺寸ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

６２６３

．
２２

６

．
１５

９
３

．

１０
２

．１６

φ３８

X端口 (排放)P端口T端口

．

１６

１０
２ ３４９

．

１１８

．

２３
８

１１
１

３３
４

５５
６

φ５

２－φ２３

4-M16 深 26

最大 101

．

７０

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

２７７

８５

φ7.1 深8（定位销用）

或 5/8-11UNC 深 23

4－φ16.7 孔, φ25.4 沉孔深度示意图

请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。

５０
８

． ．

２３
１

５
．

７１
５

７２
５

．

６
４

９８
４

．

４４５．

１６
５

１．

．

７０

４１
３．

３１９５．

D-CG-10

１２
１ ．

．

φ３８

８２
６

８８９１９

０

０

ＸＰＴ

．

．

８２６

．

８８
９ ． ． ．

１５２５

４４５

１２
１ ４１３

．

．
７６

２

４４
４

３１
８

１２
.7

φ５

２－φ２９

１９
T端口 P端口 X端口 (排放)

4－φ21 孔, φ32 沉孔深度示意图

插头装卸空间
ＭＳ３１０６Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：１６０
ＭＳ３１０８Ｂ１６Ｓ－１Ｓ：６５

插座: ＭＳ３１０２Ａ１６Ｓ－１Ｐ

●安装面尺寸

φ7.1 深 8（定位销用）

4-M20 深31

或 3/4-10UNC 深33

最大 101

指示器

锁紧螺母

双边距离14

最高压力调节

手柄

φ6.4 定位销

（请使用MS3106B16S－1S或
MS3108B16S－1S型插头、
MS3057－8A型电缆夹。
这些不包含在阀体中。）
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符号 ⑯弹簧 ㉛弹簧

B
C
F

VP2280
VA15049
VP2281

VA25553
VA24816
VA24816

40013327
VA25550
VA24813

㉖阀座
※１※１

※２

８

６

９

２８

３
２

１

３
４

１０

２３

１６

３９

１７
１８

１９
２０

１１
１２

１３

１４

２９

３０
３１

３２
３４

３５
３６

３７

３８

４

２６
２５

２４

５

２７

６

７

５

１

２

１５

２２
２１

３０－ＧＣ－Ｄ０１／６０－ＧＣ－Ｄ

※３

※1 ⑥阀座压入②阀体。
※2 ⑫阀座压入⑬阀盖。

※3 ㉖阀座压入㉘阀体。

B
C
F

VP2280
VA15049
VP2281

VA25553
VA24816
VA24816

VA25549
VA25550
VA24813

符号 ⑯弹簧 ㉛弹簧㉖阀座

D-CG-02

D-CG-03

D-CG-06

D-CG-10

O 型圈

D-CG-03

D-CG-06

D-CG-10

D-CG-02

D-CG-02（由序号 25 ～ 39 构成）

注）36，37，39与 D-CG-02 通用。

内部结构

36
37
39

007901817
007900717
007901217

AS568-018 (NBR, Hs70)
AS568-007 (NBR, Hs70)
AS568-012 (NBR, Hs70)

1
1
2

标准 数量零件编号序号

4
5
7
10
19

007911519
007901119
007900919
007912219
007901217

AS568-115 (NBR, Hs90)
AS568-011 (NBR, Hs90)
AS568-009 (NBR, Hs90)
AS568-122 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs70)

2
1
1
1
1

标准 数量零件编号序号

VA25549
VA26023
VA24813

VA25552
VA25551
VA25551

符号

B
C
F

㉖阀座 ㉛弹簧

B
C
F

VP2280
VA15049
VP2281

VA25552
VA25551
VA25551

VA25549
VA26023
VA24813

符号 ⑯弹簧 ㉛弹簧㉖阀座

4
5
10
19

007922019
007901219
007922419
007901217

AS568-220 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)
AS568-224 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs70)

2
1
1
1

标准 数量零件编号序号

4
5
10
19

007921619
007901219
VA11168
007901217

AS568-216 (NBR, Hs90)
AS568-012 (NBR, Hs90)

AS568-012 (NBR, Hs70)

2
1
1
1

标准 数量零件编号序号

注）36，37，39与 D-CG-02 通用。

注）36，37，39与 D-CG-02 通用。


