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	1	 电子式压力传感器
	2	 安装部螺纹形状
	 	 P：R1/4
	3	 压力检测范围
	 	 L1：0～ 1MPa
	 	 L：0～ 10MPa
	 	 M：0～ 20MPa
	 	 H：0～ 35MPa
	 	 H1：0～ 50MPa

	4	 额定电源电压
	 	 H：DC24V
	 	 G：DC±15V
	 	 E：DC15V
	5	 额定输出
	 	 参照［规格］表 3
	6	 精度
	 	 参照［规格］表 4

	7	 盖
	 	 W	：带防水盖
	8	 校准开关
	 	 无符号：带瞬时开关
	 	 C：带钮子开关
	 	 　　　			自持型
	9	 设计编号

规格

●检测、输出

注）	 ※1	精度包括直线性、再现性及迟滞。
	 ※2	精度符号C仅适用于压力检测范围符号 L、M。

响应时间：5	ms 以内
电压变动的影响：额定电压条件下±0.1%F.S. 以内

●环境、结构
允许温度范围：－ 20 ～＋ 70℃（精度保证范围为 0 ～＋
70℃。）
允许湿度范围：5～ 95％	RH
绝缘电阻：DC500	V、100	MΩ以上
耐电压：AC350	V	1 分钟
抗振性能：JIS	D	1601	等级	70　	X，Y，Z方向	4H
抗冲击性：JIS	C	0912 － 1984	196	m/s2	　X，Y，Z方向
耐久性能：107 次以上
防水性能：防溅型（JIS	C	0920）
接液部材质：	SUS630 及 SUS316
质量：320	g

●内部回路
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型号

86

电源：H型
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表 1 表 2

表 3

表 4

●通过内部电路对采用应变仪的压力检测部的输出进行转换，并输出模拟
电压或电流。

C(※2)
D

±0.025 % F.S./℃
±0.05 % F.S./℃

±0.25 % F.S.
±0.5% F.S.

符号
温度特性精度(※1)

符号
H
L
A

10 V
5 V

20 mA

校准
信号输出

额定输出

0～10 V DC(最小负载电阻10 kΩ)
0～ 5 V DC(最小负载电阻10 kΩ)
4～20 mA DC(最大负载电阻350 kΩ)

MPa
L1 0～ 1  1
L 0～10 10
M 0～20 20
H 0～35 35
H1 0～50 50

压力检测范围
符号

额定压力
MPa

H 35 mA

G 30 mA

E 30 mA

DC24 V
±15%

DC±15 V
±5%
DC15 V
±5%

符号
消耗功率
(无负载时)

额定电源
电压

．． ．

稳压器

放大器

放大器
Ｃ

Ｏ
校准用钮子开关

Ｖ＋

ＯＵＴ

０Ｖ

Ｐ Ｓ Ｍ

压力传感器（压力变送器）ETP
Pressure sensor (Pressure transmitter)
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使用时的注意事项
●由于在出厂时已经进行了调节，因此，请勿触动盖子内部的微调、
电子零部件等。

● 4～ 20	mA输出回路（浮动负载定电流方式）如右图所示。即
使负载电阻发生变动，输出也是一定的。

●带专用连接器的电缆（5 芯电缆，外径 φ6.2，线径 0.18	
mm2）

　CAY-	2-10：电缆长度 2	m
　CAY-	3-10：电缆长度 3	m
　CAY-	6-10：电缆长度 6	m
　CAY-10-10：电缆长度 10	m	
　CAY-20-10：电缆长度 20	m
●在液压回路中，有时会在极短时间内产生浪涌冲击压力。为了保
护压力传感器，建议使用节流接头。
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六角的双边距离19
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放油螺塞
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负载电阻
最大350Ω

（
）

插座对应
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C侧：校准信号输出
O侧：压力信号输出
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插座

六角的双边距离22

Ｒ１／４

１０
６

校准用钮子开关

（多治见无线电机）

带防水盖

Ｒ０３－ＲＢ６Ｆ

注）使用R04－P6M防水型连接
插头（多治见无线电机）。

0 ～ 5，0～ 10	V 输出 4～ 20	mA输出

针脚符号 DC24 V用 DC15 V用
A 红 +24V (电源)+15V (电源)

B 蓝 -15V (电源)

C 白 0 V 0 V
D
E 绿 输出(+) 输出(+)
F 黄 输出(-) 输出(-)

电线颜色电线颜色 DC24 V用 DC15 V用
A 红 +24V (电源)+15V (电源)

B 蓝 -15V (电源)

C 白 0 V 0 V
D
E 绿 输出 输出
F


