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●由于可以在从低速到高速广泛的转速范围内使用，所以，
被广泛用于以车辆用为代表的各种领域。

●由于旋转部采用了插装方式，因此，仅需拆下壳盖即可对
主要旋转部分进行更换。

液压图形符号

	1	 叶片马达
		  25M 系列
		  35M 系列
		  45M 系列
	2	 容量记号
		  25M：42，55，65
		  35M：80，95，115
		  45M：130，155，185
	3	 配管方式
		  A：SAE 　4 螺栓法兰

	4	 液压马达安装方式
		  无记号：法兰安装型
		  2：脚架安装型
	5	 轴端形状
		  1：方键平行轴
		  11：渐开线花键轴
	6	 B 端口位置（从壳盖侧看）
		  A：A 端口（轴侧）的相反侧
		  B：由 A 端口（轴侧）逆时针旋转 90°
		  C：与 A 端口（轴侧）在同一线上
		  D：由 A 端口（轴侧）顺时针旋转 90°
	7	 设计编号

规格

２５Ｍ６５Ａ（２）-１Ｃ２０-ＪＡ-Ｊ
1 75 6

型号

2 43

最高转速与最高使用压力

Ｂ

Ａ

法兰
安装型

脚架
安装型

 42  44.0 103
 55  57.7 135
 65  68.7 162
 80  83.6 196
 95 100  236
115 122  287
130 138  317
155 163  395
185 193  453

44.5

15.7 2600

18  24  

29  

额定最
高转速

min-1

45M

100

38.5

35M

最低转速

min-1

35  

25M

质量
kg

型号
cm
排量
3/rev

额定最
高压力
MPa

额定
扭矩
N·m 型号 最高转速

min-1
最高使用
压力 MPa

3600 3.5
3300 7
2800 14
2600 15.7

25M
35M
45M

高速叶片马达＊＊ M 系列
High speed vane motors
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使用时的注意事项
●旋转方向
　可以正反两个方向旋转。如果将 A 端口作为流入口，则从轴侧看

时为右旋转，如果将 B 端口作为流入口，则为左旋转。
●轴端形状
　如果有冲击负载，请使用花键轴（轴端形状为 11 型）。
●泄油配管
　请直接将泄油配管连接到油箱。泄油油路的允许背压为 0.07 

MPa。
（最大允许浪涌冲击压力为 0.18 MPa。）

●如果有下列情况时，请与本公司联系：
○在转速为 100min-1 以下使用时
○作为制动（泵）使用时
○间接驱动时

●其他，请参照叶片马达使用时的注意事项（N0-1 页）。

配管用法兰盘（符合 [SAE J518c] 标准压力）

●附带内六角螺栓、弹簧垫圈、O 型圈。
●法兰盘请另行订购。
●关于外形尺寸的详细说明请参照 R7-1 页。

外形尺寸
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11型花键轴轴端形状
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平行键

SAE渐开线花键

平根, 大径配合

齿数 = 13, 压力角 = 30° 

．
０

－０ ２８小径 = φ18.63

．
０

－０ ０３５大径 = φ22.175

液压马达型号 公称

螺纹型  FL1-10-10P-10-JA-S4-J
焊接型  FL1-10-10W-10-JA
螺纹型  FL1-12-12P-10-JA-S4-J
焊接型  FL1-12-12W-10-JA
螺纹型  FL1-16-16P-10-JA-S4-J
焊接型  FL1-16-16W-10-JA

45M 2

法兰盘型号

25M 1-1/4

35M 1-1/2
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外形尺寸
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SAE渐开线花键

平根, 大径配合

齿数 = 14, 压力角 = 30°

T. I. F. D. = φ27.488（最大）

小径= φ26.99 

大径 = φ31.7
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35M脚架安装型35M法兰安装型

11型花键轴轴端形状
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．．ＤＰ ＝１２／２４

８－１／２－１３ＵＮＣ

１８１

８０

６２

１５
９

６２

２４８

４２８ ４２８

０
－

０
０

５
φ１

２７７７
７

． ５２４

０
－００１５

２８６

．

０
－

０
０

５

０
－

０
２

５

φ２１３

．

．

A端口 φ50.8

１２４１６

．

φ３
１

７５

３５
１８

泄油口 Rc1/2
φ１４８

２１
６

１６３

２６５

２３５

３８

１３２

４３１９

１６

．

．

4-φ17.5 孔

φ35 沉孔深度 0.5

．

SAE渐开线花键

齿数 = 14, 压力角 = 30° 

小径= φ26.99

大径 = φ31.7

T. I. F. D. = φ27.488（最大）
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密封、轴承、插装套件

注）轴密封件包含在密封套件中。

内部结构

插装套件

轴密封件

滚珠轴承

型号

密封套件编号

轴密封件零件编号

滚珠轴承零件编号

42 VP923160A   80 VP923165A   130 VP923111A   
55 VP923161A   95 VP923166A   155 VP923110A   
65 VP923162A   115 VP923167A   185 VP923109A   

45M
VP923106A   
VP195287   

         007062071

插装套件编号

35M
VP923163A   
VP193428   

         007062061

25M
VP923157A   
VP191668   

         007062051


