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●该型为液压平衡型叶片马达，转速与扭矩范围大。
●体积小，输出扭矩大。
●在每分钟 10 转的低转速时，也可以进行稳定的旋转。
●不需要齿轮箱及其他减速机构，可以实现设计的小型化。

液压图形符号

 1 低速大扭矩叶片马达
 2 扭矩容量符号
  参照［规格］
 3 轴的种类
  R1：方键平行轴
 4 设计编号
  12：MHT24，32，70，90

  30：MHT50
  35：MHT150，190，250，380，500，750，1000
 5 特型编号
  无记号：双向旋转（适用于 MHT24 ～ 90）
  S12：右旋转专用（适用于 MHT150 以上）
  注）关于左旋转用马达的详细说明请向本公司咨询。

规格

ＭＨＴ２４-Ｒ１-１２-ＪＡ-（Ｓ１２）
1 2 4

型号

3 5

Ｂ

Ａ

最低 最高

55 0043389242THM
55 0044489323THM
59 0539602605THM
0110037986807THM
011003421611109THM
5610527020681051THM
0420023620632091THM
0420026430013052THM
5330026250274083THM
5330021960026005THM
02400163010039057THM
50557 1831004210001THM

14

型号
排量

cm3/rev

理论扭矩
(差压0.7 MPa)

N･m
最高使用
压力 MPa 质量 kg

10

转速  min-1

低速大扭矩叶片马达　MHT
High torque low speed vane motors

●需要更大排量型号时，请与本公司协商。
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特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）

特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa
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②

①

理论流入量

②

０

１００１０００

２００２０００
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２００２０００

４０００ ４００

６０００ ６００
（ＭＨＴ５００）
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特性曲线图（25mm2/s 时）（代表性示例）
特性曲线图表示符号　　①：7 MPa　②：14 MPa

使用时的注意事项
●安装方法
　请利用 6 处螺栓安装孔进行安装。请按照规定的紧固扭矩（参照

外形尺寸）对螺栓进行紧固。
●旋转方向
　MHT24 ～ 90 可以进行双向旋转。MHT150 以上为右旋转（从

轴端看时）专用型（需要左旋转型时，请向本公司咨询）。旋转
方向与端口的关系如下表所示：

●不能作为制动（泵）使用。
●泄油
　请直接将泄油配管连接到油箱。泄油油路的允许背压为0.17MPa。
●在 3.5MPa 以下、或每分钟 50 转以上的条件下运转时，请确认

泄油量是否大于下列数值。如果小于规定的数值，请在开始运转
之前提高液压马达出口侧的背压、增加泄油量。

●液压马达与液压油之间的温度差请保持在 28℃以内。当液压马达
温度低、而液压油温度比较高时，请在空载、低速（50min-1 以下）
的条件下运转，将温度差控制在 28℃以内，然后再进行通常运转。

●首次进行运转时，请从各个端口注入液压油、在开始运转之前将
液压马达内充满液压油。

●关于其他请参照叶片马达使用时的注意事项（N0-1 页）。

配管用法兰盘（符合[SAE J518c]标准压力）

●法兰盘请另行订购。
●附带内六角螺栓、弹簧垫圈、O 型圈。
●关于外形尺寸的详细说明请参照 R7-1 页。

Ｎ·ｍ

０

ｍｉｎ－１转速

①

／Ｌ ｍｉｎ

②

②

１００５０
０

５０００

１００００

１５０００

２００００ １０００

５００

７５０

２５０

ＭＨＴ７５０

理论流入量

流
入
量

扭
矩

Ｎ·ｍ

０

／Ｌ ｍｉｎ

ｍｉｎ－１转速

５０２ ７５ ５
０

５０００

１００００

１５０００

２００００

２５０００

１０００

５００

７５０

１２５０

２５０

①

ＭＨＴ１０００

②

②

理论流入量

流
入
量

扭
矩

泄油量 cm 泄油量 cm型号 3/min 型号 3/min

 MHT24  MHT190
 MHT32  MHT250
 MHT50  MHT380
 MHT70  MHT500
 MHT90  MHT750 570
 MHT150  MHT1000 760

200

200

380

流入端口

MHT24
MHT32
MHT50
MHT70
MHT90
MHT150
MHT190
MHT250
MHT380
MHT500
MHT750
MHT1000

― ―

B端口

A端口

A端口

A端口

B端口 A端口B端口

A端口 B端口

B端口

型号
右旋转

流出端口 流入端口 流出端口

左旋转

螺纹型

 MHT24

 MHT32

 MHT50

 MHT70

 MHT90

 MHT150 2   FL1-16-16P-10-JA-S4-J  FL1-16-16W-10-JA

 MHT190

 MHT250

 MHT380

 MHT500

 MHT750

 MHT1000

2-1/2

 FL1-10-10P-10-JA-S4-J

 FL1-12-12P-10-JA-S4-J

 FL1-20-20P-10-JA-S4-J

 FL1-10-10W-10-JA

 FL1-12-12W-10-JA

 FL1-20-20W-10-JA

液压马达
型号

法兰盘型号

1-1/2

1-1/4

焊接型
公称
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ＭＨＴ５０－Ｒ１－３０－ＪＡ

７０

１３６

９９

*

*

★
6-5/8-11UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 79±7 N·m

φ６
５

89 （两面相同）

右旋转

左旋转

*

１０３

１２３３

φ１９０４７５＋００５
０

．

．

３１
０

５

．

±０
１ ０

－
０

０
２

５

６３５

．

． ±０
８ ＋
０

０
５

０

８０±８０±

３０２３０２

4-7/16-14UNC 深 28.7

５８
７

４１３

φ１２５

（两面相同）

润滑油注入口

Ｒｃ１／８

泄油口

9/16-18UNF (SAE O型圈密封)

．．

最大 35

φ６
３

４５

．

．

φ１
００

φ１
５２

４

φ１
９０

４７
５

φ１００

．

φ２８６

±０８φ１５２４

１５゜
３０゜

A端口  φ31.5

． ．

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

． ．

B端口  φ31.5

．

φ２５０８

． ．

．

＋００２５
０

最大进入深度 5.8

１５
８

８

．

□１５ ８９５ ０
－００１７

７０
５

．

．
． ．

２０５９

＋
０

０
２

５
０ ．

．

．
．

７６ ． ７６ ．

4-M6 深 15.9

（两面相同）

．

平行键

导向孔

外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ２４－Ｒ１－１２－ＪＡ
ＭＨＴ３２－Ｒ１－１２－ＪＡ

φ６
０

φ９
５

５４

１０８

８９（两面相同）

右旋转

左旋转

★
6-1/2-13UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 76±7 N·m

５８
７

８７８

＋００１９
－０００１

．

２６
０

５

０
－００１７

±０
１

０
－

０
０

２
５

． １６２４

５７２

．

φ
15

8 
深

0.4

．．

4-7/16-14UNC 深 31.8

B端口 φ27

．

A端口 φ27

．

φ２３８

φ９５

最大进入深度 3.4
泄油口

7/16-20UNF (SAE O型圈密封)

Ｒｃ１／８

润滑油注入口

．

６２
８

φ５
７

１

（两面相同）

φ１２５

（两面相同）

１５゜
３０゜

３０２ ３０２

．

３７３ ．

φ２０３２

φ158 深 0.4

．
．

１３
３

４

．

□１２ ７２ ．

．
．

．
．

８８１ ．

．

最大 31.8
＋

０
０

１
９

－
０

０
０

１
．

4-M6 深 13.5
平行键

导向孔

旋转方向与端口之间的关系
旋转方向

（从轴端侧看） A 端口 B 端口

左旋转 流入口 流出口

右旋转 流出口 流入口

旋转方向与端口之间的关系
旋转方向

（从轴端侧看） A 端口 B 端口

左旋转 流出口 流入口

右旋转 流入口 流出口
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ＭＨＴ７０－Ｒ１－１２－ＪＡ
ＭＨＴ９０－Ｒ１－１２－ＪＡ

右旋转

左旋转

95 （两面相同）
９９

７４

１１３

★

A端口 φ38

平行键

导向孔

*

6-5/8-11UNC 液压马达安装用 

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 90±9 N·m

３２
０

*

* φ７
０

１５２

．

＋００７
０φ２０８２３

．±０８

．

．

０
－００１７

±０
１ ０

－
０

０
２

５ ６３５

．

． ±０
８

＋
０

０
７

０

８０±８０±

． ．

4-1/2-13UNC 深 23.8

B端口 φ38

．

４４５

（两面相同）

φ１４０

（两面相同）

润滑油注入口

Ｒｃ１／８

φ２
０８

２３

φ１
７０

２

φ１
１０

．

泄油口

9/16-18UNF (SAE O型圈密封)

最大 44.5

．

７０
５

φ６
３

４５

．

φ１１０

φ３０５

．

１５゜
３０゜

７６ ．

4-M6 深 15.9

３５７ ３５７

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

． １３６９

６９
９

φ２６６７

．

φ１７０２ ．

＋００３５
０

最大进入深度 6.5

１５
８

８

□１５ ８９５ ．
．

．

．
．

．

２２５９

＋
０

０
３

５
０ ．

．

．
．

７６ ．

．

外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ１５０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

*

右旋转

１７２

８３

φ８
０

３５
８

１２７

*

121 （两面相同）

6-5/8-11UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 90±9 N·m

１５４７

φ２２５４５＋００７
０

* ±０８

．

．

０
－００２

±０
１ ０

－
０

０
２

５

．

８４１

２５４１

．
φ１

２５

±０８
Ｒｃ１／８

． ４２８

4-1/2-13UNC 深 27

．

B（流出）端口 φ50

．

A（流入）端口 φ50

平行键

φ１５０

泄油口

9/16-18UNF (SAE O型圈密封)

最大 31.8

．

．

φ７
６

１５

最大进入深度 4

φ１２５

φ１８７５

φ３４３

．

１５゜
゜

３０

．８２４

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

４９７ ．

７７
８

φ２９８５

． ．

． ．

＋００３９
＋０００１

．

１７
７

８

□１９ ０７． ．

８４
６

．

．
．

１０９６

．

．

＋
０

０
３

９
＋

０
０

０
１

．

７６

4-M6 深 15.9

导向孔
．

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

旋转方向与端口之间的关系
旋转方向

（从轴端侧看） A 端口 B 端口

左旋转 流出口 流入口

右旋转 流入口 流出口
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★

右旋转

*

118 （两面相同）

１４７

２０３

φ１
０５

１０８

９１

A（流入）端口 φ51

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 104±10 N·m

．

＋０１
０

* ±０８

．

．

４１
４

５

０
－００２

１５５６

±０
１ ０

－
０

０
２

５
．

±０８*

．

Ｒｃ１／８

． ５０８

．

B（流出）端口 φ51

．

4-M8 深 15

φ１８６

φ１
６０

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

最大 38.1

．

φ８
８

８５

９８
７

．

最大进入深度 5

导向孔φ１６０

φ２２５３

φ２６３４８

φ３９４

．

ＭＨＴ１９０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２
ＭＨＴ２５０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

゜１５
３０゜

．８０５

4-1/2-13UNC 深 35.1

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键

５５７ １８２４

８８
９

φ３４２９

． ．

． ．

＋００３８
０

２０
６

２

．

□２２ ２４５ ．

．
．

．
．

． ２９３８

７６ ．

＋
０

０
３

８
０

外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ３８０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２
ＭＨＴ５００－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

右旋转

118 （两面相同）

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★ 

指定紧固扭矩 200±20 N·m

φ１
０５

９１

１４７ １０３

３９７

１２７

＋０１
０

*

* ±０８

．

．

４１
４

５

０
－００２

．

．

．

*

３０５７

．
φ１

６０

Ｒｃ１／８

５０８ ５０８

８８
９

B（流出）端口 φ51

．

A（流入）端口 φ51

4-M8 深 15

φ１８６

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

最大 38.1

．

1/2-13UNC 深 25.4

导向孔

．

．

最大进入深度 5

φ１６０

φ２２５３

φ２６３４８

φ３９４

．

゜１５
゜

３０

．．

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键

５５７ ２８５６．

4-1/2-13UNC 深 35.1

．

φ３４２９

． ．

． ．

＋００３８
０

２０
６

２

．

□２５ ４２ ．

１１
２

８

φ１
０１

５５

１６８３

±０
１ ０

－
０

０
２

５

±０８．７６ ．

．

＋
０

０
３

８
０
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外形尺寸

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

注）※ 号部也可以作为安装导向孔使用。

ＭＨＴ７５０－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

右旋转

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★ 

指定紧固扭矩 300±30 N·m

１２７

９１

４０９

φ１
０５

118 （两面相同）

１０３１４７ １０３

３８８９

＋０１
０

*

* ±０８

φ２６３４８

φ２２５３

＋００３８
０

．

４１
４

５
．

１６８３
±０

１ ０
－

０
０

２
５

．

．

Ｒｃ１／８

． ．

4-1/2-13UNC 深 35.1

８８
９

B（流出）端口 φ51

．

4-1/2-13UNC 深 35.1

A（流入）端口 φ51

4-M8 深 15

φ１８６

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

最大 38.1

φ１
６０

．

1/2-13UNC 深 25.4
１１

２
８

φ１
０１

５５

φ１６０

最大进入深度 5

导向孔

φ３９４

．

１５゜
３０゜

５０８

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键
５５７ ．

５０８

．

φ３４２９

． ．

． ．

．

２０
６

２

．
□２５ ４２ ０

－００２

．
．

．
．

． ５００３

±０８* ．７６ ．

＋
０

０
３

８
０

ＭＨＴ１０００－Ｒ１－３５－ＪＡ－Ｓ１２

★

１２７

９１

118 （两面相同）

１０３１４７ １０３

５１２

１０３

４９２
右旋转

6-3/4-10UNC 液压马达安装用

安装螺栓进入深度示意图★

指定紧固扭矩 400±40 N·m

φ１
０５

＋０１
０

*

* ±０８

＋００３８
０

．

４１
４

５

０
－００２

１６８３

±０
１ ０

－
０

０
２

５

．

*

．

Ｒｃ１／８

． ．

4-1/2-13UNC 深 35.1

．

B（流出）端口 φ51

A（流入）端口 φ51

4-1/2-13UNC 深 35.1

4-M8 深 15

φ１８６

φ１
６０

泄油口

7/8-14UNF (SAE O型圈密封)

．

．

1/2-13UNC 深 25.4

导向孔

１１
２

８

φ１
０１

５５

φ１６０

最大进入深度 5

φ２２５３

φ２６３４８

φ３９４

．

．

１５゜
３０゜

５０８

M12 深 25.4 (吊环螺栓用)

平行键

５０８

５５７

８８
９

φ３４２９

．．

． ．

．

２０
６

２

．

□２５ ４２ ．

．
．

．
．

． ６０３４

７６

最大 38.1

±０８．

＋
０

０
３

８
０
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内部结构

MHT24
MHT32（密封套件编号：40088879）

MHT50（密封套件编号：40078577）
MHT70
MHT90（密封套件编号：40078578）

MHT24 〜 MHT90

注）・本图所示为 MHT24-R1-12-JA 型。

１

２

５

４

１

２

３
４

５

２０

１９

３
４

６

４
３

９
１０

１１
１２

１５
１６

１７
１８

１２
１１

１０

９
７

３

８

７

－２

－１

－１

－２

－２

－２

－２

－２

－２

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－１

－４

－４

－２

－３

－３

－２

－１

－２

－２

－１

２３

２１
２２

１４
１３

６

 2 40012193 JIS B 1521 6012ZZ 2
 3 409551AV
 4 007915319 AS568-153(NBR,Hs90) 4
 7 007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2
10 2092924PV
12 007926219 AS568-262(NBR,Hs90) 2
22

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
X型圈
O型圈
O型圈 007990419 AS568-904(NBR,Hs90) 1

序号 数量标准零件编号名称

 2 40012194 JIS B 1521 6013ZZ 2
 3 469551AV
 4 007923919 AS568-239(NBR,Hs90) 4
 7 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
10 2986724PV
12 007926819 AS568-268(NBR,Hs90) 2
22 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
X型圈
O型圈
O型圈

序号 数量标准零件编号名称
 2 40012195 JIS B 1521 6014ZZ 2
 3 419551AV
 4 007924119 AS568-241(NBR,Hs90) 4
 7 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
10 2192924PV
12 007927119 AS568-271(NBR,Hs90) 2
22 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
X型圈
O型圈
O型圈

序号 数量标准零件编号名称
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内部结构

MHT150 〜 MHT1000-S12 MHT150（密封套件编号：40068415）

MHT190
MHT250（密封套件编号：40098039）

MHT750（密封套件编号：40098045）

９

９

１６

－２

－１

－２

－１

－１

－２

１
２

２
１

２３

３
４

２０
４

３
７

８

１０
１９

１８

１１

１２

１３

６

２１
２２

２４
１７

２５
２８

２７
２６

２５
２４

１６
１５

１４

１０

７
８

４
６

５

４

－２

－１

－１

－１

－２

－２

－２

－１

－１

－２

－１

－１

－２

－２

－２

－４

－３

－１

２９
３０

３１

３２
３３

－１

－２

MHT380
MHT500（密封套件编号：40098041）

MHT1000（密封套件编号：40098047）

 2 40012196 JIS B 1521 6016ZZ 2
 3 239551AV
 4 007924619 AS568-246(NBR,Hs90) 4
 6 007911219 AS568-112(NBR,Hs90) 2
 8 217013AV
10 297821004
21 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

滚珠轴承
保护圈

O型圈
O型圈
轴密封件
密封圈
O型圈

序号 数量标准零件编号名称

MHT190
MHT250

MHT380
MHT500

MHT750 MHT1000

 2 40012197 JIS B 1521 6021ZZ 2 2 2 2
 3 2 2 2 2
 4 007925419 AS568-254(NBR,Hs90) 4 4 4 4
 6 007911419 AS568-114(NBR,Hs90) 2 2 2 2
 8 VA30972 2 2 2 2
10 2 2 2 2
21 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 1 1 1 1

642― 0882100442
25 AS568-114(NBR,Hs90) ― 2 4 6
27

VA15595 

40012880 

007911419 
007990619 AS568-906(NBR,Hs90) ― 1 2 3

序号
数量

标准零件编号名称

滚珠轴承
保护圈

O型圈

O型圈

O型圈

O型圈

轴密封件

密封圈

密封圈

O型圈

注） ・本图所示为 MHT380/500-R1-35-JA-S12 型。
 ・MHT150 ～ MHT250 不使用24～33。
 ・MHT750 使用 2 组24～33。
 ・MHT1000 使用 3 组24～33。


